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A) VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMI
Uzemni plan fesi celé Gzemi obce Mochov, které se rozklada na jednom katastralnim Gzemi.

kod KU | nazev KU vyméra | kdd obce |nazev obce nazev kraje
698067 | Mochov 932 ha 538507 Mochov Stfedocesky kraj

Mochov je obci ve StfedoCeském kraji, v okrese Praha-vychod, ve spravnim uUzemi obce
s roz8ifenou pusobnosti Brandys nad Labem-Stara Boleslav a ve spravnim obvodu obce
s povéfenym obecnim ufadem Celakovice.

Zastavéné uzemi bylo vymezeno v ramci samostatnych prizkumd a rozbord a je zakresleno ve
vykrese zakladniho ¢lenéni Uzemi. Hranice zastavéného Uzemi byla vymezena v souladu s 8§58
Stavebniho z&kona a zachycuje stav k 26.7.2013.

B) ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Uzemi je tvofeno reliéfem, prArodnimi ekosystémy, lidmi pozménénymi ekosystémy
a urbanizovanym uzemim. Rozvoj Uzemi je zaloZzen na (a) kultivaci a udrzbé stabilizovanych ploch
a s nimi souvisejicich systémd a dale na (b) vystavbé (urbanizaci), s ¢imz Gzce souvisi i (c) rozvoj
a udrzba infrastruktury (P.Holubec). Koncepce rozvoje stanovi rozsah stabilizovanych ploch a
novych Uzemi, soubézné s ochranou stavajici a umisténim nové infrastruktury.

Mochov lezi ve StfedoCeském kraji v polabském segmentu prazského pfiméstského regionu, 4 km
jihovychodné od Celakovic. Obec je funkéné integrovana do PraZzské aglomerace, dobfe dostupna
po silnici i pravidelnou autobusovou dopravou. Na silniéni sit je napojena silnicemi Il. a lll. tfidy,
nachazi se mezi dvéma dalni¢nimi sjezdy na dalnici D11.

Podle Zasad uzemniho rozvoje Stfedoteského kraje (ZUR) je katastr obce zafazen mezi
pfiméstskou krajinu — v okoli sidla se nachazi nékolik samostatné stojicich rozséahlych vyrobnich
areall avyrazné se uplatfiuji trasy dopravni a technické infrastruktury. Mochov je soucasti
rozvojové oblasti republikového vyznamu OB1 Praha, vymezené v Politice uzemniho rozvoje CR
(PUR) a v ZUR.

Obec slouzi jak k bydleni, k ¢emuz poskytuje i zakladni ob&anskou vybavenost (Skolstvi, mistni
obchody a sluzby, sport, kultura), tak jsou v ni vyznamné zastoupeny plochy pro vyrobu. V obci je
také nékolik hotell (vyuzivané napf. sezonnimi délniky). Co se ty¢e vySSi ob&anské vybavenosti,
Mochov spaduje pfedevsim k Celakovicim, Brandysu-Staré Boleslavi a Praze.

JelikoZz Mochov ma kvalitni urbanistické zaloZeni s vyraznou stopou a dominantou kostela
sv.Bartoloméje, rozvoj obce spoc€iva v ochrang, zachovani a kultivaci stavajicich urbanistickych
hodnot a zasazeni novych aktivit do daného ramce. DuleZité je rovnéz zachovani hospodéaiského
potencialu obce (tradice zemédélské i primyslové vyroby), souvisejici s polohou na vyznamném
dopravnim tahu. Aktualné je ukolem napravit nékteré negativni dusledky ekonomického rozvoje,
které vedly k potlaceni podilu zelené a oslabeni kontaktu zastavéného Uzemi s krajinou. V krajiné
jde o zvySeni jeji ekostabiliza¢ni a rekreacni funkce.

B.1) Koncepce rozvoje FfeSeného Uzemi
Rozvoj feSeného Uzemi spociva:

= v kultivaci prostfedi uzemi obce (péfe o vefejnd prostranstvi, vysadba stromu v ulicich,
vybudovani chybéjicich spoleCenskych a sportovnich zafizeni) a v péci o obraz obce dany
zejména historickou stopou a pfivétivym obytnym prostfedim

» v dobudovani mistni infrastruktury (kanalizace, povrchy silnic, chodniky, rekonstrukce
vefejného osvétleni, kabelizace elektrorozvodu)

» ve hledani vhodného vyuZziti pro stavajici rozsahlé vyrobni plochy, které jsou vyuzity pouze
caste¢né, a dil¢i rozvoj na dosud nevyuZzitych rozvojovych plochéach pro vyrobu; vyrobni
aredly doplnit zeleni a oslabit jejich vliv na panorama sidla
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= v komplexnim feSeni dopravy (Gprava kfizovatek, podpora péSi a cyklistické dopravy)
a zmirnéni jejich negativnich dopadd na obytné Gzemi (protihlukové stény, objizdka obce
pro vozidla nad 12 tun)

= ve zvySeni ekologické stability krajiny, doprovazené rozvojem Setrné rekreace v krajiné
(cykloturistika, péSi a prochazkové trasy, obnova polnich cest, navaznost na okolni sidla)

= v kritickém pfipominkovani nadfazenych zamért dopravni a technické infrastruktury, které
zasahuji uzemi Mochova, (vysokorychlostni trat, vystavba a rekonstrukce elektrorozvodu
VVN)

B.2) Hodnoty Uzemi

Uzemi Mochova disponuje pfedevsim kulturnimi hodnotami (urbanisticky hodnotné Gzemi obce,
pamatky). Pfirodni hodnoty jsou sice v ur€ité mife pfitomny, ale v prdb&hu historického vyvoje
Gzemi byly potlaceny (diky intenzivnimu zemédélstvi, praimyslu a rozvoji infrastruktury).

Co se tyCe kulturniho hodnot, jako nemovita kulturni pamatka je chranén areal kostela
sv.Bartolomégje (Cislo rejstfiku USKP 46334/2-2111) na uméle vytvofené mohyle, ktery je téz
vyznamnou a zdaleka viditelnou dominantou sidla, a dale venkovska usedlost €.p. 10 (Cislo
rejstiiku USKP 27253/2-2112). Urbanisticky hodnotné je prakticky celé obytné Gzemi Mochova,
s pfilemnou soustavou vefejnych prostord, vzajemné provazanych a gradujicich vyvySenou
mohylou s kostelem, vhodné profily ulic s hmotami nizké zastavby.

Celé feSené Uzemi je uzemim s archeologickymi nélezy a plati zde ve zvySené mife povinnost
ohlaSeni jakychkoli zemnich vykopovych praci jiz ve stadiu projektovych praci Méstskému muzeu
v Celakovicich.

Vyznamnym pfirodnim prvkem v Gzemi je potok Vymola, obvykle lemovany Uzkym, ale souvislym
pruhem doprovodného porostu. Osamoceny prouzek lesa se nachazi zapadné od sidla, ale jinak
se plochy pfirodniho charakteru vyskytuji pouze jako soucast sidla (zahrady, parky), jako (spiSe
nesouvisla) liniovd zeled podél komunikaci a vodnich tokd, pfipadné jako naletové plochy
v sou€asnosti nevyuzivanych vyrobnich areéll (za aredlem byvalych Mraziren).

Uzemni plan je zpracovan tak, aby pfispival k ochrané a kultivaci kulturnich hodnot a ve vyznamneé
mife podporuje i rozvoj hodnot pfirodnich (zvySeni ekologické stability tzemi vymezenim USES).

Q) URBANISTICKA KONCEPCE, V CETNEV VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELEN E

Urbanistickd koncepce se zabyva zastavénym a zastavitelnym Uzemi a je zakreslena ve vykrese
Z&kladniho clenéni GUzemi, v némz jsou vymezeny zastavitelné plochy, plochy s poZzadavkem na
GUzemni studie ¢i dohody o parcelaci, a déle je urbanistickd koncepce zakreslena v Hlavnim
vykrese, vnémz jsou vymezeny plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti tzemi, k nimz se vztahuji
nize uvedené regulativy jejich vyuZziti (viz. kap. F).

Obec Mochov tvofi celkem 10 samostatnych zastavénych Uzemi. NejvétSi z nich je samotny
pak nachazi jeden maly obytny areél (Cucovna), dva veétsi aredly, kde se misi funkce obytna a
vyrobni (Chudomel, Stary Dvudr) — vSechny tfi arealy pfitom maji zaklad ve stavbach, patrnych jiz
na mapéach z 18. stoleti. Déle je zde 5 pfevazné vyrobnich aredld rozlicné velikosti i stafi (Novy
Dvir, rozvodna Cechy-Stfed, dva podnikatelské arealy u silnice /611 a jeden u silnice na
Celakovice) a par samostatnych ploch ob&anského vybaveni (hfbitov, fotbalové hfisté).

C.1) Urbanisticka koncepce

ZaloZeni Mochova se podobd méstskému typu (o ¢emz svédqi i méstsky znak obce): zhruba
obdélnikové namésti, se dvéma ulicemi ve vychodo-zdpadnim sméru — dnesni ulice Pfi¢na a ulice
Na DolejSku, ul. 5. kvétna a Podébradsk& — a na né kolmé ul. Sokolovska, mifici na jih.

Kostel na umélém kopci se nachazel na okraji sidla — v jeho severozgpadnim segmentu. Az do 2.
poloviny 19. stoleti Mochov rostl velice pozvolna. Pak ale na jihu od sidla pfibyl areal Mraziren,
napojeny na Zeleznici, k némuz obec postupné dorostla: pavodni uliéni struktura se postupné
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rozvinula tak, Ze puvodni ulice byly prodlouzeny a dopinény o dalsi radialni osy i o tangencialni
ulice. S vystavbou prelozky silnice 11/611 pfibyly i dalSi vyrobni arealy na okraji obce i v okolni
krajiné.

V prubéhu €asu byla historick& stopa respektovana stale méné: ackoli rovné ulice z konce 19. a
zacatku 20. stoleti jsou jesté vcelku Siroké a uliéni ¢ara je shodna s ¢arou stavebni, je patrné, Ze
uz v této dobé se zacina uplatriovat sériovost a pravidelnost a Ze je bran menSi ohled na rdzné
terénni a mistni charakteristiky.

s vz

U vystavby z druhé pol. 20. stoleti doSlo jednak k oddéleni uli¢ni a stavebni ¢ary (domy jiz netvofi
hranici vefejného prostranstvi) a k prosazeni izolovaného rodinného domu (coZ lze ale stale
povazovat za vhodné rozvolnéni zastavby smérem z centra do krajiny), ale zacaly se stavét i velké
vyrobni aredly, nerespektujici krajinné souvislosti, stejné jako do obce zacaly pronikat rdzné
nevhodné stavebni typy (nékolikapodlazni bytové domy, rodinné domy, které nerespektuji
zaloZzené stavebni ¢ary). NejnovéjSi vyvoj pfedstavuje suburbanni vystavba po roce 2003, u niz
jsou nadale zvyraznény jiz zminéné negativni trendy (sériova vystavba, nerespektovani charakteru
mista, nevhodné umisténi staveb na pozemku), ale pfibyly i trendy nové (zastavovani vétSich

zahrad ve vnitroblocich, nizsi kvalita vefejnych prostranstvi — ulice jsou uzsi a jesté jim dominuje
automobilismus, vystavba v krajiné podél dopravnich tahu).

Degradace urbannich kvalit sidel zasahla Mochov pomérné malo: ddvodem je, kromé kvalitniho

.....

Urbanistickd koncepce Mochova spociva na dvou principech: na udrZeni historického
urbanistického zaloZeni (kultivaci jeho kvalit), a na cilené architektonické intervenci na vybranych
mistech, coZz znamena:

1. ploSnou péci o vefejna prostranstvi obce, zduraznéni jejich spole¢enského vyznamu zvySenim
atraktivity pro relaxacni pobyt i pro cyklistickou dopravu — péci o parter ulic a prostranstvi, doplnéni
o lavi¢ky, zelen a dalSi prvky méstského mobilidfe. V Mochové znamena dodrZzeni charakteru sidla
zejména navrat k umistovani staveb do uliéni ¢ary, a dale neustalé doplhovani ulic vhodné
dosazenymi alejemi.

2. cilené zasahy na vybranych mistech :

v

= kfizovatka silnic 11/611 a 11/245 (kfizeni s cyklostezkou, zvazit zaménu na svételnou
kfizovatku)
= architektonické dotvofeni parteru Husova namésti jako centra obce, péle o vefejné

s v

prostranstvi vymezené ulicemi Pfi¢nd, 5. kvétna a Pod Kostelem

s w7z

= Upravy prostoru pfed hotely v severni ¢asti centra obce
= detailné architektonicky vyreSit parter a vefejna prostranstvi pfi sportovnich plochach podél

s vz

vodote€e Vymoly v jihovychodni €asti sidla, FeSit navaznosti na fotbalové hfisté; popf. az
k Chudomeli a pod podjezd pod dalnici)

= vyhledové: feSeni kfizeni vysokorychlostni traté, nadregionalniho biokoridoru, silnice a
tamnich tras inZenyrskych siti (plynovody, elektrorozvody VVN), vymezeni regionalniho
biocentra Skfivanek ve vztahu k VRT (jizné od dalnice, souvisi is feSenim na Gzemi
VySehorovic)

= doplnit vyrobni aredly zeleni tak, aby doSlo k jejich lepSimu zac¢lenéni do ploch sidla i
krajiny

Problematika vyrobnich a komer €nich areal u:

Aredly, pfimo navazujici na obytné Uzemi, je tfeba integrovat do urbanistické tkané, zaroven je
tfeba respektovat specifika areall. Pro obraz a prostfedi obce je dulezity vnéjSi vzhled areald,
celkové hmotove feSeni staveb a dopad ¢innosti na Zivotni prostfedi v obci. Cilem je minimalizovat
negativni dusledky vyroby na obytné plochy. Pracovni pfilezitosti jsou vyznamnym faktorem,
vyrobni aredly jsou jiz dlouhodobé soucasti obce, nicméné pro dalsi koexistenci jsou stanoveny
jasné podminky (viz oddil F.)
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Problematika areall ve volné krajiné spociva v jejich pasobeni v krajiné. Vzhledem k tomu, Ze
vSechny vyrobni a komer¢ni arealy jsou v urbanisticky vhodnych polohach, Uzemi plan pocita
s jejich dalSim vyuzitim, nicméné je vytvaren tlak na zvySeni podilu zelené v téchto plochach a na
dotvoreni prechodového prvku mezi vnitroaredlovymi plochami a navazujici volnou krajinou
vysazenim vysoké zelené pfi jejich obvodové hranici.

C.2) Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch p  Festavby
UP vymezuje celkem 4 zastavitelné plochy (plochy prestavby vymezeny nejsou):

Oznaceni | Vyméra | Navrzené Podminky vyuZziti
plochy [ha] vyuZziti

z1 Y, 0,75 Uzemni studie US1

Z2 SV 0,77

Z3 VL 4,18 Dohoda o parcelaci DP1
z4 VL 2,38 Uzemni studie US2

Pozn.: vyznam zkratek navrzeného vyuZiti viz kapitola F.

C.3) Systém sidelni zelen é

Systém sidelni zelené navazuje na koncepci usporadani krajiny a tyka se zelené a prirodnich
ploch v sidle (tj. v zastavéném a zastavitelném tzemi).

Jadrem systému zelené v sidle jsou plochy zelené vefejné (PZ) — park na kopecku okolo kostela a
parkové upraveny prostor nameésti. Zelen v Mochové je v8ak i soucasti ploch vefejnych
prostranstvi (PV) — zpravidla jako aleje, solitérni stromy a travniky.

Vyznamné je zelen zastoupena i v zastavénych plochach, pfedevsim jako soukromé zahrady
(plochy SV, RZ), pfipadné jako vefejnéd zelen &i polovefejné zahrady v plochach ob&anského
vybaveni (OV, OH). V téchto plochéach je vzdy definovan koeficient zeleng, ktery ur€uje minimalni
podil zelené v ramci kazdého stavebniho pozemku.

Soucésti dalSich ploch (OS, VL) je alespori vice ¢i méné souvisla izola¢ni zelefi po obvodu
prislusného areélu.

Zelen v sidle vyznamnym zpUsobem dotvafi krajinny raz celého Uzemi a pfimo navazuje na zelen
v krajiné, zejména na jihu obce, kde navazuje na nadregionalni biokoridor NK 67.

D) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO JEJi UMIS TOVANI

Vefejnd infrastruktura zahrnuje infrastrukturu dopravni (plochy pro dopravu), infrastrukturu
technickou (inZenyrske sité), obéanské vybaveni (stavby a aktivity slouzici obyvatelstvu), a verejna
prostranstvi.

Sit' verejnych prostranstvi s uzly spolec¢enskych a ekonomickych aktivit (verejnych budov, obchodd
a sluzeb) pini roli ,spolec¢enské infrastruktury”, jez se projevuje i ve strukture sidla: v centru obce
a podél hlavnich urbanistickych os je umisténa vétSina verejnych aktivit, na okrajich pfeviadaji
aktivity soukromé a vice specializované. Infrastruktura vefejnych prostranstvi, jejich kvalita
a Udrzba, tedy musi odpovidat umisténi uzld aktivit.

v oa

a hlavnich urbanistickych os, kterymi jsou ulice Podébradska, Sokolovska a Celakovicka. Vedlejsi
urbanistické osy predstavuji ulice Na DolejSku, 5. kvétna a popf. ul. Chudomelska a Pod Kostelem.
S rozvojem automobilismu postupné nabyla na vyznamu i silnice 11/611, podél niZ bylo vybudovano
nékolik menSich komercnich zafizeni.
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D.1) Verejné infrastruktura — ve Fejna prostranstvi a ob éanské vybaveni

D.1.1) Vefejna prostranstvi

Uzemni plan vymezuje 2 typy vefejnych prostranstvi: PV - plochy vefejnych prostranstvi (ulice,
namésti) a PZ- plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen. Vefejna prostranstvi jsou déle
soucasti ploch ob¢anské vybavenosti (OV, OS, OH). Vefejna prostranstvi (PV) jsou téZ koridory,
kterymi jsou na dopravni a technické sité napojeny vSechny plochy v urbanizovaném tGzemi.

Mezi vefejna prostranstvi, kterd vytvareji neopakovatelny obraz obce, patfi zejména Husovo
namésti, hlavni urbanistické osy (ulice), a park na kopecku okolo kostela sv. Bartoloméje.

Prostorové usporadani pozemku vefejnych prostranstvi je platnou legislativou upraveno ve vztahu
pozemnim komunikacim nasledovné:
" Nejmensi Sifka vefejného prostranstvi  (plochy PV), jehoZz soucasti je pozemni
komunikace zpfistupnujici pozemek rodinného domu, je 8 m, (pfi jednosmérném provozu ji Ize
snizit na 6,5 m). Pro zpfistupnéni bytového domu je nutnd Sitka 12m, jednosmérné 10,5 m.
Urbanistické osy je doporu€eno, pro podtrZzeni jejich vyznamu, ozelenit stromovymi alejemi,
souc€asné na vhodnych mistech, kde to Sifkové usporadani dovoli, vymezit podélna parkovaci
stani.
D.1.2) Obé&anské vybaveni
Vzdélani
Obec Mochov vlastni a provozuje nasledujici objekty:

= aredl Matefské Skoly s jidelnou (kapacita 50 déti, soucasti Skolni jidelna s kapacitou 105

obédu)
= aredl Z&kladni Skoly (Skola mé& kapacitu 70 Z&ku, jde o neuplnou malotfidku — 3 stupné, je
vybavena Skolni druzinou s kapacitou 28 déti a télocvi¢nou)

= v aredlu Skoly je provozovana obecni knihovna
V blizkych Celakovicich je Zakladni umélecka Skola.
Zdravotnictvi a socialni pé ¢&e
V obci pusobi prakticky lekaf. Ostatni zdravotni péce je dostupna v Celékovicich (nemocnice),
rentgen v Jirnech nebo v Brandyse nad Labem. Lékarny jsou v Celakovicich.

MozZnost jakéhokoliv typu ubytovani senioru v obci neexistuje. Jednou z moznosti je napi. domov
ddchodcu Anna v Ceském Brodé, kde maji ale pfednost obyvatelé Ceského Brodu. V obci pusobi
pecovatelské sluzba, ktera pecuje o osamélé seniory.
Verejna sprava, bezpe €nost a sluzby
Obec vlastni nasledujici objekty:

= budova Obecniho Ufadu, budova Posty (obsluhuje téZ VySehofovice a Kozovazy)

= hasi¢ska zbrojnice

= aredl hibitova

= areél Shérného dvora

>~

Policie CR ma nejbliz&i sluzebnu a Obvodni oddéleni v Celakovicich.

Hasigsky zachranny sbor je v Mladé Boleslavi. V Celakovicich je pfislugny stavebni Gfad a matrika.
Rekreace, sport, ob €anska spole €nost

Pro sportovni vyZiti je k dispozici fotbalové hfisté, tenisové kurty, télocvi¢na Skoly, détské hfisté.

Kulturni Zivot v obci je z velké Casti realizovan spolkovymi akcemi, napf. plesy, koncerty, akcemi
pro déti (napf. détsky den, drakiada).

V obci pUsobi nasledujici spolky: Télocvicna jednota Sokol Mochov, Mochov - misto pro zivot, o.s.,
0.s. Tlapky Mochov, Myslivecké sdruzeni Mochov, Rybarsky spolek ,Mochovska vydra“, Cesky

)
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Cerveny kfiz ZO Mochov, Kynologické sdruzeni. Farnosti patfi Mochov do Bfistvi, mSe slouZzi farar
z Celakovic

Soukromé obchody a sluzby

V obci jsou dostupné obchody, zajiStujici distribuci zboZi kazdodenni potfeby (prodejny potravin,
pekarna, prodejna domécich potfeb, prodej textilu), ale i spotfeby dlouhodobé (prodejna nabytku,
stavebniny).

V Mochové jsou dostupné sluzby v oboru stravovani (nékolik hostincl, restauraci), osobnich
sluzeb (kadefnictvi, sauna, masédze apod.), stavebnictvi (truhlafi, instalatéfi, topenafi...), oprav
(autoservisy), dale produkéni sluzby (reklama, sluzby pro obchod a stavebnictvi) a jsou zde téz tfi
hotely.

D.2) Dopravni infrastruktura
K napojeni na SirSi region slouzi zejména automobilova doprava — jak individualni, tak hromadna.
Silniéni sit’ je stabilizovana.
Duaraz je kladen na zvySeni zastoupeni cyklistické dopravy, s ohledem na pfiznivy terénni reliéf

obce a blizkost dopravnich uzli (pro Mochov je dilezita zejmena cyklostezka na vlak
v Celakovicich).

Uzemni plan proto doporucuje Fadu opatieni pro podporu cyklistické dopravy, zejména vybudovani
cyklotras podél silnic 11/116, 11/245 a 111/24510 tak, aby se mohla stat kvalitni a bezpe¢nou.

D.2.1) Silni €ni doprava
Katastrem obce jizné od Mochova prochazi dalnice D11 (Praha — Hradec Krélové), pficemz

dostupny po silnici 11/611 (Praha — Sadska — Podébrady), ktera je vedena paralelné s dalnici (tzv.
stara hradecka silnice) a ktera obec obchazi podél jejiho severni okraje.

Samotnym Mochovem prochazi zhruba severozapadné-jiznim smérem silnice 11/245 (Brandys-
Celakovice-Mochov-Cesky Brod). Problémem, ktery zhorSuje Zivotni prostfedi v obci je prijezd
téZké nakladni dopravy Mochovem. Proto je tfeba podpofit dopravni opatfeni, ktera tuto dopravu
odkloni vychodné od obce po silnici 111/24510.

Dale do obce sméfuji silnice 111/2457 (Mochov-SedIEanky), 111/2458 (HorouSany-VySehofovice-
Mochov) a 111/24510 (Mochov-silnice 11/611), které ji propojuji se sousednimi obcemi. Jedinou
zasadnéjsi potfebnou Upravou silniéni sité je potfeba prestavby kfizovatky silnic 11/611 a 11/245,
nachazejici se severné od Mochova.

Vzhledem ke znaéné zatéZi obce hlukem, zejména z délnice D11, ale v mensi mife téz ze silnice
[1/611, je doporu€eno zadat studii protihlukovych opatfeni. Tato studie by méla zohlednit i hluk
z vysokorychlostni trati. Podminky vyuZiti ploch umoZiiuji tato opatfeni realizovat v ramci ploch DS,
NS a NZ.

D.2.1.1) Mistni sb érné komunikace

Jako mistni smérné komunikace funguji hlavni urbanistické osy, tj. zejména silnice 11/245, ulice
5. kvétna a ulice Sokolovska. Sbérnymi komunikacemi mimo zastavéné Uzemi jsou silnice Il. a
[ll.tFidy, zejména silnice 11/245 a 111/24510, které zajiStuji dopravni obsluhu vyrobnich areall jizné
od Mochova.

D.2.1.2) Mistni obsluzné komunikace

Mistnimi obsluznymi komunikacemi jsou ulice, charakteristickd souCast vefejnych prostranstvi
(ploch PV).

Mistni obsluzné komunikace v zastavéném Gzemi budou, podle mozZnosti, postupné
rekonstruovany do podoby obytnych zén. Dopravni a technické feSeni téchto komunikaci bude
respektovat poZadavky Technického podkladu TP 103 Navrhovani obytnych zén.

V zastavitelnych plochach budou trasy novych komunikaci vymezeny v ramci feSeni téchto ploch,
popf. poZzadované GUzemni studie ¢i dohody o parcelace.
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Potfeba odstavnych stani bude zajiSténa individualné na pozemcich majiteld (parkovani na terénu,
garéze). Parkovaci stani v novych obytnych okrscich a ostatnich zdrojich a cilech dopravy budou
zajistény parkovanim u uliéni hrany a na parkovacich plochach budovanych jako sou¢ést nové
zastavby.

UP uréuje k obnové polni cestu pfi severovychodnim okraji obce (ke hibitovu).

Pro zastavitelnou plochu Z1 (4zemni plan uklada zpracovat uzemni studii), bude detailné feSen
zpUsob zajisténi dopravni obsluhy.

D.2.2) Hromadné& doprava — autobusova

Mochov je soucasti systému Prazské integrované dopravy (PID). Obec lezi na trase autobusovych
linek: Cerny Most — Podébrady (30 minut na Cerny Most i do Podébrad), Celakovice — Cesky Brod
— Koufim a Mochov — Pferov nad Labem.

V Mochoveé je jedind autobusova zastavka, umisténa na nameésti. V systému hromadné dopravy
neni tfeba nic ménit, pouze zajistit dostatecnou frekvenci spoju.

D.2.3) Zelezni &ni doprava
Ackoli do Mochova vede Zelezniéni trat z Celakovic, osobni doprava na ni v sou¢asné dobé neni

provozovana (nejblizsi vlakova stanice je ve 4 km vzdalenych Celakovicich). Vleckou, odbodujici
z této trati, je na Zeleznici napojena rozvodna Cechy-Stfed a vleckou disponuje i areal byvalych

mraziren.

Jizn& od dalnice je dle ZUR navrzen koridor vysokorychlostni trat & Praha — Brno, Usek Praha
— Pofi€i. Trasovani této stavby neovliviiuje zdsadné obytné prostfedi obce, nebot je poloZzena
jizné od télesa dalnice D11 a je vedena v soubéhu s nadfazenymi sitémi technického vybaveni.
Koridor (DZ-K dle uzemniho planu Mochova) je upfesnén ohrani¢enim svého Uzemniho dosahu
télesem D11, kterou prokazatelné nebude prekracovat. Koridor byl dale mirné zuzen v blizkosti
lokality Novy dvar, aby nedoslo k jeho kolizi se zastavénym Gzemim a rozvojovou plochou Z4.

D.2.4) Doprava cyklisticka
Uzemni plan vytvafi pro posileni vlivu cyklistické dopravy podminky: cyklotrasy podél silnic 1/116,
[1/245 a 111/24510 narokuji zvlastni jizdni pruh mimo plochy pro motorovou dopravu (bezpeénost),

Uzemni plan trasuje podél silnice 11/245 cyklostezku do Celakovic (dileZité je vyfesit kFizeni se
silnicemi Il. tfidy — viz kap. D.2.1), cyklostezku podél silnice 11/611 do Nehvizd a podél silnice
111/24510 do Pferova nad Labem (navaznost na cyklostezku v UP Pferov n/L) a ve sméru na Stary
Vestec. Tyto tfi cyklostezky maji zasadni vyznam, nebot jsou vedeny podél velice frekventovanych
silnic 1l. tfidy, kde prakticky neexistuje kvalitni a bezpe&né trasa pro cyklisty ani pési.

.....

na silnici 111/2458 kratkodobé postaci, ale i tak je doporu¢eno i podél této silnice vybudovat
cyklostezku, zejména pro zajisténi vétSi bezpec€nosti a pro zlepSeni prostupnosti krajiny.

VSechny cyklostezky a cyklotrasy se kfizi v centru Mochova, coz zajistuje snadnou orientaci.
Jejich vystavbu je tfeba koordinovat se sousednimi obcemi, zejména Celakovicemi,
VySehorovicemi a Nehvizdy.

Uvnitf zastavéného Uzemi obce se cyklostezky méni v cyklotrasy.

D.2.5) Pési doprava
Uzemni plan stanovuje zvy3eni prostupnosti krajiny, zejména severnim smérem, k vyznamnému
mistu SvatovojtéSské studanky.

Znacené turistické trasy se na Uzemi Mochova nevyskytuji. ZdejSi krajina ma vyznam predevsim
pro kazdodenni rekreaci obyvatel a urcity potencial cykloturistiky.
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D.3) Technicka infrastruktura

D.3.1) Zasobovani elektrickou energii

Zapadné od Mochova se nachéazi rozvodna Cechy-Stfed a feSenym Gzemim tak prochazi velké
mnoZstvi nadzemnich vedeni vysokého a velmi vysokého napéti (400, 220, 110 kV), s tim Ze dalSi
vedeni jsou ve stadiu navrhu (ze ZUR je pfejat koridor vedeni 400 kV — TR Vyskov — TR Cechy
Stfed). Ackoli vétSina téchto vedeni se nachazi jizné a zapadné od obce, Mochov je vedenimi
obkrouzen ze vSech stran. | nové trasy je proto tfeba situovat jiZzné a zapadné od obce, nejlépe
soubézné se stavajicimi vedenimi.

Ani stavajici vedeni 400 kV severné od Mochova nelze v tomto ohledu povaZzovat za vhodné, jeho
pfipadnou rekonstrukci je doporu€eno trasovat jizné od obce. Samotna obec je na rozvodnou sit
napojena z 12 trafostanic 22/0,4 kV, které jsou umistény na okrajich obce ¢i pfisluSnych areall a
jsou napojeny na vedeni VN 22 kV.

Koncepce zasobovani energii Uzemni plan neméni. Pfipadné prelozky vedeni a nové trafostanice
v rozvojovych plochach budou feSeny v ramci projektové pfipravy téchto tzemi.

D.3.2) Zasobovani plynem

Jizné a vychodné od obce jsou vedeny vysokotlaké a velmi vysokotlaké plynovody a jejich
technické souc€ésti (anodova ochrana). Na jiznim okraji Mochova je pak regulaéni stanice VTL/
STL, z nizZ je plyn rozveden po obci.

UP pFedpoklada plynofikaci i v ramci rozvojovych ploch bydleni.

D.3.3) Vodni hospoda Fstvi

Nové stavby musi mit vyfeSeno zadsobovani pitnou vodou a nezdvadnou likvidaci splaSkovych vod
podle platnych pfedpist. Vystavbu je tfeba €asové koordinovat tak, aby byla upfednostnéna
vystavba vefejné kanalizace a vodovodu pfed vystavbou obytné zastavby a ob&anského vybaveni.

D.3.3.1) Z&sobovéni pitnou vodou

Mochov je napojen na vodovodni sit v Celakovicich (nedavno vybudovany zasobovaci fad DN150
mm). Uliéni Fady zajiStuji distribuci vody po celé obci. Obecni vodovod byl vybudovan v letech
1974-79 (PE 110 mm) a je v dobrém technickém stavu, zajiStuje i rozvod poZarni vody.

Rozvojové plochy jsou malého rozsahu a byly cele pfevzaty z platného UPO-Ize pfedpokladat, Ze
kapacita nadfazené vodovodni sité s timto rozvojem pocita.

Usporadani zastavitelnych ploch bude feSeno s ohledem zajiSténi potfeby poZarni vody obecnim
vodovodem s poZadovanymi parametry. V nové zastavbé budou v ramci sité vodovodnich fadu
budovany také pozarni hydranty.

D.3.3.2) Kanalizace splaskova

V Mochove je v soucasnosti budovana jednotna kanalizace, svedena do obecni Cistirny odpadnich
vod (COV). Dokonc€eny jsou cca 2 z5 etap. COV se nachazi severovychodné od obce a
recipientem je potok Vymola.

Vzhledem k tomu, Ze COV byla vybudovana nedavno a navrzené rozvojove plochy jsou malého
rozsahu a byly pfevzaty z platného UPO, kapacita mistni COV s timto rozvojem pocita.

UP predpoklada likvidaci odpadnich vod z celého obytného Gzemi Mochova na mistni COV.
Stokova sit’ bude vedena v pozemcich vefejnych prostranstvi. Na stokovou sit budou napojeny
obé rozvojové plochy bydleni (Z1 a Z2). Nové kanalizacni fady v rozvojovych lokalitach je
doporu¢eno budovat soubézné a sou¢asné s novymi fady vodovodnimi.

V odlvodnénych piipadech (zejm. arealy mimo vlastni Mochov) je mozné povolit individualni
zpUsob likvidace splaskovych vod (napf. pomoci domovnich mikrodistiren ¢€i kofenovych COV).

D.3.3.3) Dest'ové vody
Destova kanalizace je tvofena systémem otevienych a zatrubnénych pfikopu.
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U nové zastavby budou odpadni vody pfednostné likvidovany pomoci zasakovani na vlastnim
pozemku. Pfi vétSim rozsahu vystavby, zejména pfi projektové pfipravé celkd rozvojovych ploch je
doporu€eno navrhnout opatfeni, aby se odtokové poméry Uzemi nezménily. Odvodnéni ploch a
areall nesmi negativné ovlivnit pratoky a jakost vodnich tokl, v pfipadé nutnosti realizovat
retencni nadrze a regulovanymi odtoky a kontaminované vody cistit na odlu¢ovacich ropnych latek.

D.3.4) Nakladani s odpady

Likvidace domovniho odpadu je feSena shérem do nadob a svozem a ukladanim na skladku mimo
feSené Uzemi. Separovany sbér odpadu je zajiStén do shérnych kontejnert na sklo, plast a papir.
Obec provozuje vlastni sbérny dvar.

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, které by byly producentem nebezpeénych odpadi. Plochy
skladek se v FeSeném Uzemi nevyskytuji a ani nejsou navrzeny.

Nepredpokladé se ani centralizovana likvidace bioodpadu.

E) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABI LITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPAT RENi, OCHRANA PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANI NEROST U A PODOBNE

Cilem koncepce usporadani krajiny je koordinace zajmd a vztahd v nezastavéné casti feSeného
Uzemi z hlediska rozdilnych mozZnosti a limitd vyuZiti a z hlediska zajmd ochrany pfirody a krajiny.

Krajina v feSeném Uzemi je mirné zvinéna, dlouhodobé pozménéna ¢lovékem, dominuji ji oteviena
a intenzivné vyuzivana pole. PFfitomno je mnoZstvi technickych prvka (délnice, silnice, vedeni velmi
vysokého napéti, vyrobni arealy, rozvodna). Pole jsou c¢asto odvodnéna a menSi toky
(Novodvorsky a Oborsky potok) maji charakter meliora¢nich struh.

Obec se nachazi v nadmofské vySce cca 193 m. Jizné od feSeného Uzemi je 244 m vysoka
vyvySenina-ostroh Skfivanek, obtékany ze zépadu vodnim tokem Vymola, ktery nasledné tece
podél jizni hranice Mochova a klikati se dale na sever, kde se za Cisafskou kuchyni viéva do Labe.
Vychodné a severovychodné od Gzemi Mochova se z polabské roviny zdvihd jesté nékolik
podobnych vyvySenin: Prerovska (237 m) a Semicka Hura (231 m), kde byvaly hradisté, a Vriek
u Vestce (233 m) se zficeninou barokni kaple. Takovyto charakter krajiny patrné inspiroval
i vystavbu gotického kostela Sv. Bartoloméje v Mochové na uméle vytvofené mohyle (228 m), &¢imz
obec ziskala z daleka viditelnou dominantu, k niZ navic sméfuji mnohé cesty.

Vyznamnym pfirodnim prvkem v Gzemi je potok Vymola, obvykle lemovany Uzkym, ale souvislym
pruhem doprovodného porostu. Osamoceny prouzek lesa se nachazi zapadné od sidla. Na jeho
okrajich byl vroce 2012 vymezen registrovany vyznamny prvek ,Na vinici“. Jinak se plochy
pfirodniho charakteru vyskytuji pouze jako souc¢ast sidla (zahrady, parky), jako liniova zeler podél
komunikaci a vodnich toku, pfipadné jako néletové plochy v sou€asnosti nevyuzivanych vyrobnich
arealll (za arealem byvalych Mraziren).

Ackoli v minulosti se v tzemi vyskytovaly pomémé velké rybniky (jizné od obce), coz je patrné
z historickych map, do souc€asnosti pretrval pouze mensi rybnik Chudomel jihovychodné od
Mochova.

V feSeném Uzemi se nevyskytuji Zadna zvlasté chranéna uzemi pfirody. Koeficient ekologické
stability je 0,03, tj. velmi nizky, coz znacli krajinu zcela pozménénou CElovékem, kde jednotlivé
vazby v krajiné prestavaji fungovat i na mistni trovni a nelze je jednoduchym zptsobem obnovit.

E.1) Koncepce uspo Fadani krajiny

Zakladem koncepce usporadani krajiny je zvySeni jeji ekologické stability, doprovazené rozvojem
Setrné rekreace v krajiné. Uzemni plan proto vymezuje zaloZeni a rozsifeni nyni pouze castecné
funkénich prvkd USES tak, aby byly spinény alespori minimalni poZadované parametry a aby byl
cely systém spojity a funkeni.

Kostru ekologické stability tvofi potok Vymola, ktery je pfirozenou pfirodni osou Uzemi,
nadregionalnim biokoridorem NK 67, ale téZ soucasti zelenych pasu okolo Prahy (zeleny koridor
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K8). UP navrhuje rozsifeni tohoto prvku ze soucasnych 10-15m (vlastni tok s doprovodnym
porostem) na pozadovanych 40m, rozSifeni biocentra LBC 1 a zaloZeni vloZzenych lokalnich
biocenter (LBC 2, LBC 3, LBC 4). UP téZ navrhuje, v ramci t&chto opatfeni, vybudovani pésiny
podél toku, ktera zlepSi prostupnost krajiny a vyuZije rekrea¢ni potenciél, ktery Vymola skyta
(rekreace v krajiné je ostatné i jeden z divodd vymezeni zelenych pasu okolo Prahy a Vymola je
dalezitou pFirodni spojnici mezi Prahou a Polabim). RozSifeni biokoridoru je tfeba proveést tak, aby
byla zvySena retenéni schopnost krajiny, ale aby nebyla sniZzena pritocné schopnost tzemi.

Ostroh Skfivanek, na kterém se nachazi stejnojmenné regionalni biocentrum BK 539040, se
nachazi spiSe na uzemi VySehofovic. Jde o jediné funk&ni biocentrum v Gzemi. Hranice biocentra
byla rozsifena az na hranici katastru tak, aby byla zajisténa navaznost USES Vy3ehofovic. Toto
biocentrum, stejné jako pfislusny usek NK 67, je ohroZeno vystavbou vysokorychlostni trati (viz.
kap. D.3), proto je tfeba tuto dopravni stavbu v tomto ohledu pfipominkovat (a stejné tak vystavbu
vedeni VVN, které maji vyrazny dopad na krajinny raz).

Lokalni USES propojuje pfirodni fragmenty v Gizemi a zajistuje propojeni s USES sousednich obci.
Z vétsi ¢éasti jde proto o prvky, které jsou navrZzeny k zaloZeni na orné pudé.

UP vymezuje Fadu cyklostezek a pé&Sich cest (viz kap. D.2.4. a D.2.5), které kromé zlepSeni
dopravni obsluhy GUzemi pfispivaji téZ ke zvySeni prostupnosti krajiny a umoznuji vyuZziti jejiho
rekreacniho potencialu. Podél téchto stezek je doporuCeno sazet aleje, které nejenze v lété
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poskytnou ochranu pfed sluncem, ale snizi téZ ohroZeni Uzemi vétrnou erozi.

Podél fady komunikaci a vodnich tokd existuje doprovodna zelen, anebo stromové aleje. Na fadé
mist je ale tato liniova zelefi nespojita, a proto je tfeba ji naleZité udrZzovat a aleje obnovovat a
doplfovat. Pfi vysadbach zelené budou pouzivany vyhradné autochtonni druhy dfevin.

E.2) Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zm  ény v jejich vyuZiti
Uzemni plan vymezuje celkem 15 ploch zmén v krajiné o celkové vyméfe 32,24 ha:

Oznaceni | celkova zplsob Podminky vyuZiti

plochy vymérajha] VyuZiti

o rv

NK 67 (a) 0,97 NP, NS USES- rozsifeni nadregionalniho biokoridoru, sougasti pésina

podél Vymoly

NK 67 (b) 1,14 NP USES - roz&ifeni nadregionalniho biokoridoru

NK 67 (c) 2,83 NP USES- rozsifeni nadregionalniho biokoridoru, soucasti pésina
podél Vymoly

NK 67 (d) 1,44 NP USES - roz&ifeni nadregionalniho biokoridoru

LBC1 2,30 NP USES - rozsifeni lokalniho biocentra

LBC 2 2,28 NP USES - zaloZeni lokalniho biocentra, sougasti pésina podél
Vymoly, event. Setrné rekreacni vyuZziti

LBC 3 2,37 NP USES - zalozeni lokalniho biocentra

LBC 4 3,58 NP USES - zalozeni lokalniho biocentra

LBK 1 1,13 NP USES - zalozeni lokalniho biokoridoru

LBC5 4,44 NP USES - zalozeni lokalniho biocentra

LBK 2 3,78 NP USES - zalozeni lokalniho biokoridoru

LBK 3 1,22 NP USES - rozsiteni lokalniho biokoridoru

LBC 6 1,83 NP USES - rozsifeni lokalniho biocentra

)
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LBK 4 1,85 NP USES - zalozeni lokalniho biokoridoru

LBK 5 1,08 NP USES - rozsiteni lokalniho biokoridoru

Pozn.: vyznam zkratek navrzeného vyuZiti viz kapitola F.

E.3) Uzemni systém ekologické stability (USES)
Qzemni systém ekologické stability krajiny byl vymezen na podkladu generelu mistniho USES a
UAP a dale upfesnén do méfitka Uzemniho planu.

Nadregiondlni biokoridor NK 67, jehoZ osou je potok Vymola, tvofi z&kladni kostru ekologické
stability tzemi, ale funkéni je pouze ¢aste¢né&. Byl sice vymezen jiz v UPO Mochov, ale navrzené
prvky nebyly dosud zaloZeny. Biokoridor tak zdaleka nedosahuje poZzadovanych parametra (Sife
40 m, funkéni vloZena biocentra o definované vymére a vzdjemné min. vzdalenosti) —a NK 67 je
tedy i v UP Mochov veden pfevazné jako navrzeny.

Regiondlni biocentrum 539040 ,Skfivanek" do feSeného Uzemi zasahuje pouze svym okrajem
(vetSi cast se nachazi na uzemi VySehorovic) a je funkéni. RC bylo mirné rozsifeno na zapad tak,
aby se dotykalo okraje katastru a navazoval na néj mistni USES na Uzemi VySehorovic.

Lokalni USES je pfevazné nefunkéni a nespojity. Jedna vétev, vedena Novodvorskym potokem,
ktery byl pfeménén na melioraéni strouhu, spojuje NK 67 s tzemim Vykané. Prakticky celou vétev
USES je tfeba zalozit na orné padé (LBK 1, LBC 5, LBK 2), v izemi totiZ existuje pouze Gzky pruh
zelené podél meliora¢ni strouhy.

Dalsi vétev lokalniho USES napojuje pruh lesa v zapadni ¢asti tzemi Mochova na Gzemi
Celékovic. LBK 3 a LBC 6 jsou ¢aste¢né funkéni, LBC vSak vyZaduje rozSifeni a ¢ast LBK zaloZeni
na orné pudé. Stejné tak je tfeba zaloZit na orné pudé cely LBK 4.

Posledni ¢ast lokalniho USES predstavuje LBK 5, ktery je veden podél télesa dalnice a propojuje
USES na uzemi VySehofovic s LBC 1. Prvek je ¢astecné funkeni (nasep je ozelenén), ale jeho
Sifka je nedostate¢na. Je proto stanoveno jeho rozsSifeni — zaloZeni BK na orné pudé.

V plochach USES plati podminky vyuZziti (pfipustné a nepfipustné vyuziti, podminky prostoroveho
usporadani) pro plochy NP — plochy pfirodni (viz kapitola ,F* PLOCHY USES - PREKRYVNA
FUNKCE)
Skladebné ¢asti USES:
Nadregionalni Urove n:

= nadregiondlni biokoridor NK 67: Vidrholec — K68 (€aste¢né funkéni — k rozSifeni)

= regionalni biocentrum BC 539040 Skfivanek (funkéni)

» vloZené lokalni biocentrum LBC 1 (3,84 ha; ¢astecné funkéni — k rozSifeni)

» vloZené lokalni biocentrum LBC 2 (3,04 ha; nefunk&ni — k zaloZeni)

» vloZené lokalni biocentrum LBC 3 (3,05 ha; nefunkéni — k zalozZeni)

» vloZené lokalni biocentrum LBC 4 (3,58 ha; nefunk&ni — k zaloZeni)

Lokalni drove n:

* lokalni biokoridor LBK 1 (nefunkéni — k zaloZeni)

* lokalni biocentrum LBC 5 (4,73 ha; nefunkéni — k zaloZeni)

* lokalni biokoridor LBK 2 (nefunkéni — k zaloZeni)

» lokalni biokoridor LBK 3 (Caste¢né funkéni — k rozsifenti, jeho soudasti je VKP ,Na vinici* —
cast sever)

* lokalni biocentrum LBC 6 (3,36 ha; ¢aste¢né funkéni — k rozSifeni, jeho soucasti je VKP
.Na vinici“ — ¢ast jih)

* lokalni biokoridor LBK 4 (nefunkéni — k zaloZeni)

* lokalni biokoridor LBK 5 (€aste¢né funkéni — k rozsifeni)
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E.4) Prostupnost krajiny

Uzemi Mochova je pro p&3i prostupné obtizn&. Spojeni se sousednimi obcemi totiz zajistuji
frekventované silnice Il. a lll. tfidy. Po polnich cestach se Ize dostat pouze do Pferova nad Labem.
Znacené turistické stezky se v Uzemi nevyskytuji.

Uzemni plan vSak stanovuje zasadné zlepsit prostupnost krajiny navrhem stezek pro pési a
cyklisty do Celakovic, Nehvizd, Pferova n/L a Starého Vestce a do VySehotovic (vice viz kap. D.2.4
a D.2.5).

E.5) Protierozni ochrana

Protierozni ochranu tvofi zejména prvky USES, lesni porosty, plochy sidelni zeleng, trvalé travni
porosty, meze a doprovodna zeleh. Vodni erozi je Uzemi ohroZzeno minimalné, nebot je to Uzemi
rovinaté. Vétrnou erozi jsou ohroZeny pfedevsim velké a neclenéné lany orné pudy.

UP Mochova vytvafi Fadu protieroznich opatfeni: zakladem je zalozeni nefunkénich prvkd USES
(viz kap. E.3), ale vétrnou erozi by méla omezit téZ doporuena vysadba aleji podél navrzenych
cyklostezek.

E.6) Vodni toky, plochy, zdroje a ochrana p  fed povodn émi

Redené Gzemi patfi do povodi Labe a jeho vétsi ¢ast odvodiiuje potok Vymola a jeho pravostranné
pritoky Oborsky a Novodvorsky potok. Pouze zdpadni okraj Uzemi odvodiuje potok Zaluzsky,
vlévajici se do potoka Celakovického a pak do Labe. Jihozadpadné od obce, v &asti Chudomel je
Chudomelsky rybnik.

Potok Vymola ma vymezeno pomérné rozsahlé zaplavové Gzemi, které se nachéazi jizné a
vychodné od Mochova. Zaplavové GUzemi Q100 zasahuje vychodni okraj obytného Uzemi (ulice
U Vymoly), nékolik domu jizné od vlakové stanice, zahrady a sportovni placek jizné od ulice Na
Hrazce a komeréni aredl v lokalité Chudomel.

ZaloZeni a rozsifeni USES (NK 67 a vloZena biocentra LBC 1, LBC 2 a LBC 3) bude feSeno tak,
aby nebyla sniZzena prito¢né schopnost Uzemim, ale zaroven tak, aby doslo k posileni retencni
schopnosti Gzemi.

Celé Uzemi Mochova je zranitelnou oblasti ve smyslu nafizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni
zranitelnych oblasti a akénim programu, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

E.7) Rekreace

Dulezita je predevSim kazdodenni rekreace obyvatel, ktera se v sou€asnosti realizuje predevsim
na zdejSich sportovistich (fotbal, tenis, télocvi¢na, détské hristé — viz kap. D.1.2).

Turisticky potencial ma pfedevsim kostel sv.Bartoloméje na kopecku v obci, odkud je vyhled do
krajiny. Uzemni plan podporuje, skrze vystavbu stezek pro péSi a cyklisty, zvySeni rekreacniho
potencialu krajiny — tj. moznosti cyklistické a pési turistiky (vice viz kap. D.2.4 a D.2.5).

E.8) Geologie, nerostné suroviny a poddolovana ize  mi

s w7z

Geomorfologicky je Mochov souéasti Ceské vysoginy a jeji ¢asti Ceské tabule, oblasti Stredoceské
tabule, celku Stfedolabska tabule, podcelku Mélnick& kotlina a v okrsku Staroboleslavska kotlina,
pFicemz jihozapadni okraj izemi spada do Ceskobrodské tabule a jejiho okrsku Cakovické tabule.
Geologicky je uzemi tvofeno pfevazné mezozoickymi piskovci a jilovci a na okrajich kvartérnimi
hlinami, spraSemi, pisky a Stérky.

V feSeném Uzemi nejsou evidovdna Zadna loziska surovin, chranénd loZiskovd Uzemi ani
poddolovand uzemi.
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F) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Celé Uzemi Mochova je rozdéleno do ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti dle vyhldSky 501/2006 Sb. Tyto
plochy jsou s ohledem na specifické podminky a charakter Uzemi déle podrobnéji Clenény.

VYMEZENi NEKTERYCH POJMU

= koeficient zastav éni pozemku je podil maximalni pfipustné zastavéné plochy pozemku a rozlohy
stavebniho pozemku, vyjadfeny v procentech.

= zastavénd plocha pozemku je souctem zastavénych ploch jednotlivych staveb, pficemz
zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohrani€end ortogonalnimi praméty vnéjSiho lice
svislych obvodovych konstrukci v8ech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné roviny.
Plochy lodZzii a arkyfu se zapocitavaji.

U objektd poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavénd plocha vymezena obalovymi
¢arami vedenymi vnéjSimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny. U zastfeSenych staveb nebo
jejich ¢Casti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavénd plocha vymezena pravouhlym
pramétem stfeSni konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavéné plochy pozemku se nezapocitavaji
zpevnéné plochy (komunikace a néadvofi na stavebnim pozemku), prvky drobné architektury
(pergoly, altany apod.) a bazény, pokud nekoliduji s koeficientem zelené

= koeficient zelen & urCuje zdvazné minimalni rozsah nizké i vysoké zelené v ramci stavebniho
pozemku (nikoliv vefejné zelené nebo vefejnych prostranstvi), vyjadfeny v procentech celkové
rozlohy stavebniho pozemku

v

= minimélni velikost nov & oddélovanych stavebnich pozemk G je mozné v odlvodnénych
pfipadech snizit o 5%

= obéanské vybaveni zahrnuje zejména: stavby, zafizeni a pozemky slouzici pro vzdélavani a
vychovu, socidlni sluzby a péci i rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva, dale pro obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a
vyzkum

= pojem drobné (napf. drobnd vyroba &i obCanské vybaveni) zahrnuje zafizeni, aktivity ¢ sluzby
provozované bud Zivnostniky, anebo firmami €i organizacemi do 5 zaméstnancu,

= neruSici vyroba a neruSici sluzby  (ve smyslu znéni zak. ¢. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostredi) je
vyroba (resp. sluzby), kterd svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim nenarusuji
negativnimi G¢inky a vlivy provoz a uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhorSuji Zivotni
prostfedi souvisejiciho Uzemi nad pfipustnou miru (dodrZeni limitd hluku, vibraci a praSnosti
prostfedi v plochach pro bydleni)

= nezbytna souvisejici technick& vybavenostp  Fedstavuje pripojky, domovni COV, atd.

= pro obytné stavby (rodinné domy, bytové domy) plati pro vyklad pojmu ,nadzemni podlazi “ a
.podzemni podlaZi “ definice z normy CSN 734301 Obytné budovy: nadzemni podlaZi je kazdé
podlazi, které m& Uroven podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti vySe nebo rovno 800 mm pod nejvyssi
arovni pfilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu domu; podzemni podlazi ma
aroven podlahy nebo jeji prevaZujici Casti nize nez 800 mm pod nejvySSi Grovni pfilehlého
upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu domu

= pojem ,podkrovi “ je pro obytné stavby (rodinné a bytové domy) definovan podle CSN 734301
Obytné budovy: podkrovi je pFistupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny
konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k u¢elovému vyuZziti

= prvky drobné architektury a mobilia Fe pfedstavuji doplikové drobné objekty, (altanky, lavicky,
odpadkové koSe, pitka) a prvky vefejného osvétleni
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VYCET PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITI

. SV
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. TI-K
. PV

. Pz

. DS

. Dz

. Dz-K
. W

. NZ

. NL

. NP

" USES
. NS

Plochy smiSené obytné — venkovské

Plochy ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura

Plochy ob¢anského vybaveni — komeréni zafizeni malé a stfedni
Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
Plochy rekreace — zahrady

Plochy vyroby a skladovani — lehka vyroba

Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

Plochy technické infrastruktury

Koridor technické infrastruktury — vedeni VVN (pfekryvné funkce)
Plochy vefejnych prostranstvi

Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen

Plochy dopravni infrastruktury — silniéni

Plochy dopravni infrastruktury — drédzni

Koridor dopravni stavby — vysokorychlostni trat’ (pfekryvnéa funkce)
Plochy vodni a vodohospodarské

Plochy zemédélské

Plochy lesni

Plochy pfirodni

Plochy a koridory USES (pFekryvna funkce)

Plochy smiSené nezastavéného uzemi
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PLOCHY SMISENE OBYTNE

SV

Plochy smiSené obytné — venkovské

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech

obcanské vybaveni (napf. mistni sprava, cirkevni, kulturni, sociélni, zdravotnickd a sportovni
zafizeni, maloobchod, vefejné stravovani)

nerusici sluzby (napf. kadefnictvi, krejéovstvi, stravovaci zafizeni, ubytovaci zafizeni, sport.
zafizeni, apod.)

oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou

verejna prostranstvi v€éetné mistnich komunikaci, pésich a cyklistickych cest a ploch verejné zeleng,
s prvky drobné architektury a mobiliare

Pripustné vyuziti

bydleni ve stavajicich bytovych domech

zmény staveb pro Ucely bydleni v bytovych domech

drobné a nerusici vyroba

drobné chovatelstvi a péstitelstvi v ramci doprovodnych staveb ke stavbé hlavni
détska hfisté a plochy sportovist o vyméte do 500 m?

garaze a odstavna mista souvisejici se zastavbou na pozemku

nezbytna souvisejici technicka vybavenost

NepFipustné vyuziti

vesSkeré stavby a €innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi pfekra€uji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

vesSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, tedy zejména
vyrobni a skladové objekty a samostatné stavby pro dopravu

provozy, které zatézuji okoli nadmérnou z4atézi dopravy

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu

minimalni velikost nové oddélovanych stavebnich pozemku: 800 m?

maximalni vyskova hladina zastavby: max. 2+P (2 nadzemni podlaZi plus obytné podkrovi), max. 1
podzemni podlazi

koeficient zastavéni pozemku: max. 30%

koeficient zelené&: min. 60%

v zastavéném Gzemi je pro novostavbu RD na misté stavajicich objektd na pozemku moZno
prekroCit koeficient zastavéni 30%, a to aZz do vySe soucasného nebo historického % zastavéni
pozemku.

pfi zménéch staveb pro Ucely bydleni v bytovych domech je nutno dodrZet vySkovou hladinu staveb
tak, aby nebyla prekrocena vysSka objektl v pfevazném rozsahu okolni zastavby

nova vystavba musi byt svym hmotovym feSenim, umisténim na pozemku, charakterem a vySkou
respektovat stavajici charakter obce, anebo jeji pfislusné Casti a pfi zménach pfi zménéach staveb,
dostavbach a pfistavbach u stavajici zastavby je tfeba dbat pfiméfeného hmotového rozsahu objektu
dle konkrétniho umisténi stavby

chovatelstvi a péstitelstvi bude uréeno zejména pro vlastni potfebu a nebude obtéZovat okoli
hlukem, prasnosti a zapachem

parkovani vozidel bude zajiSténo na pozemku

PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI

ov

Plochy ob _€éanského vybaveni —ve fejna infrastruktura

Hlavni vyuziti

pozemky staveb a stavby a zafizeni pro vefejnou spravu, vzdélavani a vychovu, sociélni sluzby,
zdravotnictvi, kulturu, ochranu obyvatelstva
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= vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelené,
s prvky drobné architektury a mobiliare
Pripustné vyuziti
= souvisejici télovychovnd a sportovni zafizeni
= doplnkova komeréni ob&anska vybavenost
= nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost
= bydleni v rodinnych a bytovych domech
NepFipustné vyuZziti
= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rédzu
= podlaznost: max. 2 nadzemni podlazi, 1 podzemni podlazi
= koeficient zastavéni pozemku: bude stanoven dle zaméru v izemnim Fizeni

oM Plochy ob _éanského vybaveni — komer ¢€ni zaFizeni mala a st fedni

Hlavni vyuziti
= pozemky staveb pro obchodni prodej, administrativu, ubytovani, stravovani a sluzby
= vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelené,
s prvky drobné architektury a mobiliafe
Pripustné vyuziti
= na pozemcich 867/1, 867/2, 867/3 a 867/4 Ize umistit Cerpaci stanici PHM a skladové objekty, pfi
respektovani dale uvedenych podminek
= nezbytn4 souvisejici dopravni a technické vybavenost
= bydleni v rodinnych a bytovych domech
NepFipustné vyuziti
= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
= v38echny zdméry, tj. stavby, €innosti a technologie, uvedené v pfiloze €. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o0 zméné nekterych souvisejicich zakonu
(zé&kon o posuzovani vliva na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= podlaznost: max. 2 nadzemni podlazi, 1 podzemni podlazi
= koeficient zastavéni pozemku: 50%
= parkovani vozidel bude zajisténo na vlastnim pozemku

(O] Plochy ob éanského vybaveni —t élovychovna a sportovni za _Fizeni

Hlavni vyuziti
= pozemky staveb pro télovychovu a sport, oteviena sportovisté a hfisté
= sportovni zazemi (Satny, WC, klubovny)
= vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelené,
s prvky drobné architektury a mobiliare
Pripustné vyuziti
= doplnkova komeréni ob&anska vybavenost
»  souvisejici technicka vybavenost
» nezbytna souvisejici dopravni vybavenost (zasobovani, parkovani)
NepFipustné vyuziti
= veSkeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
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Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu

=  maximalni vySkova hladina zastavby: max. 2 nadzemni podlazi nebo 1+P (jedno nadzemni podlazi
plus podkrovi)

= koeficient zelené bude stanoven individulné po dohodé s organem ochrany pfirody

= v Uzemi lze postavit pouze stavby, které svou hmotou a vySkou nebudou nevhodné naruSovat
krajinny raz a charakter sidla

OH Plochy ob _éanského vybaveni —h _fbitovy

Hlavni vyuZiti
= plochy pohfebist
Pripustné vyuziti
= péSi cesty a plochy verejné zelené s prvky drobné architektury (sochy, kfize) a mobilidfem (lavicky,
odpadkové kose)
= nezbytna zafizeni a stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim
= zelen
NepFipustné vyuZziti
= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= nejsou stanoveny

PLOCHY REKREACE
RZ Plochy rekreace — zahrady

Hlavni vyuziti
= plochy soukromé zelené, zpravidla oplocené (zahrady, sady, zahradnictvi)
Pripustné vyuziti
= na pozemku Ize umistit jednu stavbu do 25 m? zastavéné plochy, slouzici pro uskladnéni zahradniho
nacini
NepFipustné vyuziti
= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= realizace zpevnénych ploch pouze po provéreni, Ze prokazatelné neexistuje alternativni feSeni
= preference vysoké zelené (stromy)

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VL Plochy vyroby a skladovani — lehka vyroba

Hlavni vyuziti
= pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a sluzby
= stavby a pozemky pro skladovani
Pripustné vyuziti
= doplrikové obchodni, kancelarské a spravni provozy a objekty
= doprovodna zafizeni ob&anského vybaveni (stravovaci, socialni, zdravotni)
= plochy zelené
= nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost
= samostatné stavby a zafizeni technické infrastruktury
NepFipustné vyuziti
= plochy, stavby a zafizeni, které by byly zdrojem nebezpecnych odpadu
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vesSkeré stavby a €innosti, jejichZz negativni U€inky pfekracujici nad pfipustnou miru limity uvedené
v pFislusSnych pfedpisech zasahuji za hranice arealu

vesSkeré stavby a ¢€innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména
vyrobny téZkého primyslu

vSechny zaméry, tj. stavby, €innosti a technologie, uvedené v pfiloze €. 1 zdkona €. 100/2001  Sb.,

0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zékon
0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist

vSechny zdméry, tj. stavby, ¢innosti a technologie, které nesplni podminky hygienickych limit( hluku
vU¢i stavbam pro bydleni dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu

\/4

podlaznost: max. 15 m nad okolnim terénem

vyska staveb max. 12 m nad okolnim (pivodnim, na plochu stavby navazujicim) terénem
koeficient zastavéni pozemku s vyjimkou jiz zastavénych aredld: max. 40%

koeficient zelené s vyjimkou jiz zastavénych areald: min. 30 %

parkovani vozidel bude zajiSténo na vlastnim pozemku

okrajové ¢asti plochy budou osazeny stromovou zeleni plnici izolacni a estetickou funkci a funkci
pfechodovou k plocham okolni krajiny, pfi¢emz rozsah bude specifikovan v Gzemnim fizeni

Plochy vyroby a skladovani — zem édélska vyroba

Hlavni vyuziti

stavby a zafizeni pro zemédeélskou vyrobu
stavby a pozemky pro skladovani
chov hospodarskych zvirat

Pripustné vyuziti

opravny zemédélské techniky

pfipadné vyuZiti ¢asti budov, samostatnych objektl i nové budovanych staveb pro bydleni bude
fadné zdavodnéno a pfipustnost a rozsah bydleni budou ve vazbé& na vlivy okolnich provozu
posuzovany v izemnim fizeni

nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost

plochy zelené

NepFipustné vyuziti

veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky pfekracujici nad pfipustnou miru limity, uvedené

v pfislusnych pfedpisech, zasahuji za hranice areélu

veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
vyrobny téZkého primyslu

vSechny zaméry, tj. stavby, ¢innosti a technologie, uvedené v pfiloze €. 1 zdkona €. 100/2001 Sb.,

0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o0 zméné nekterych souvisejicich zakonu

(zé&kon o posuzovani vliva na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist

vSechny zdméry, tj. stavby, ¢innosti a technologie, které nesplni podminky hygienickych limit( hluku

vUci stavbam pro bydleni dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu

vyska staveb max. 10 m nad okolnim (pivodnim, na plochu stavby navazujicim) terénem
koeficient zastavéni pozemku bude stanoven v Uzemnim fizeni

koeficient zelené&: min. 15 %

parkovani vozidel bude zajiSténo na vlastnim pozemku

okrajové &asti plochy budou osazeny stromovou zeleni plnici izolacni a estetickou funkci a funkci
pfechodovou k plocham okolni krajiny, pfi¢emz rozsah bude specifikovan v Gzemnim fizeni
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl Plochy technické infrastruktury

Hlavni vyuziti
= aredly a stavby a zafizeni technické infrastruktury
= specificka zafizeni na sitich technické infrastruktury
= plochy souvisejici dopravni infrastruktury
Pripustné vyuziti
= plochy zelené
NepFipustné vyuZziti
= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= stavebni a technické feSeni staveb bude respektovat okolni zastavéna Gzemi a zasazeni do krajiny

TI-K  Koridor technické infrastruktury — vedeni VVN (PREKRYVNA FUNKCE)
Hlavni vyuziti
= trasovani liniové stavby technické infrastruktury — vedeni VVN, a to v€etné veSkerych vyvolanych
Uprav a prelozek inzenyrskych siti
=  zafizeni na sitich technické infrastruktury

Pripustné vyuziti
= plochy zelené
NepFipustné vyuziti
= umistovani staveb trvalého charakteru do doby realizace vedeni VVN

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= nejsou stanoveny

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

PV __ Plochy ve fejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti

= vefejné pristupné prostory se spoleCenskym vyznamem (ndmésti, naves, ulice, chodniky, vefrejna

zelen a dalSi prostory pfistupné bez omezeni)

= mistni komunikace, zklidnéné komunikace, péSi a cyklistické cesty, cyklostezky a cyklopruhy
Pripustné vyuziti

= stavby a zafizeni dopravni infrastruktury

= stavby a zafizeni technické infrastruktury

= prvky drobné architektury (sochy, altanky, kaSny) a mobiliafe (lavicky, odpadkové koSe)

= prvky dalSiho méstského ulicniho mobiliare : telefonni budky, prodejni stanky, informacni kiosky

= drobnéa détska histé (do 500 m?)

= mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobach

= prvky mistnich informacnich systému

= stavby a zafizeni upravujici odtokové pomeéry v Uzemi (Upravy pro odvodnéni)
NepFipustné vyuziti

= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu

= minimdlni Sitka vefejného prostranstvi v pfipadé, Ze jeho soucasti je mistni komunikace, bude 8m
(resp.6,5 m pfi jednosmérném provozu) pfi nové formovaném uspofaddani Uzemi pro bydleni
v rodinnych domech
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= do prostord a ploch vefejnych prostranstvi bude vhodnym zplUsobem a v dosazitelné mife,
doplfovana stromova zelen

Pz Plochy ve fejnych prostranstvi —ve fejna zele i

Hlavni vyuZiti
= vyznamné plochy verejné pfistupné zelené v sidle, obvykle parkové upravené
= izolaéni zelen v sidle, krajindfsky zakomponovana do okolni zastavby a soukromé zelené
Pripustné vyuziti
= péSi a cyklistické stezky, hipostezky
= zklidnéné mistni komunikace (pouze v nezbytném rozsahu)
= drobna détska histé (do 500 m?)
= drobné vodni plochy
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= prvky drobné architektury (sochy, altanky, kasny) a mobiliar (lavicky, odpadkové kose)
= mobiliaf pro rekreaci a relaxaci
NepFipustné vyuZziti
= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DS Plochy dopravni infrastruktury — silni ¢ni

Hlavni vyuziti
= pozemky silnic v€etné soucasti komunikaci (naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.)
= mistni komunikace s vySSi intenzitou dopravy, zejména nakladni
(slouzici napf. obsluze zemédélskych a primyslovych aredlu ¢i sklad()

= pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napf. autobusové zastavky, odstavna
stani pro autobusy)

= odstavné a parkovaci plochy
Pripustné vyuziti

= chodniky, cyklostezky

= stavby a zafizeni technické infrastruktury

= krajinna zelen liniova a doprovodna

=  protihlukova opatfeni
NepFipustné vyuziti

= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rédzu

= hlavnim dopravhim mdédem je automobilova doprava, které se musi pfizpUsobit ostatni druhy
dopravy

DZ Plochy dopravni infrastruktury - drazni

Hlavni vyuziti
= stavajici plochy Zeleznice
= souvisejici plochy naspu, zafezud, opérnych zdi, mostd, kolejist apod.
= souvisejici pozemky zafizeni pro drédzni dopravu (stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty,
provozni budovy, depa, opravny, spravni budovy)
Pripustné vyuziti
= nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost, prelozky komunikaci a pfelozky inzenyrskych
siti
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= protihlukova opatfeni a doprovodné krajinné Gpravy

= stavby a zafizeni technické infrastruktury
NepFipustné vyuZziti

= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového uspo  Fadani

=  nejsou stanoveny

DZ-K Koridor dopravni stavby — vysokorychlostni tra t (PREKRYVNA FUNKCE)
Hlavni vyuziti
= trasovani dopravni stavby vysokorychlostni trati (VRT), a to v€etné veSkerych vyvolanych Gprav a
prelozek inzenyrskych siti
= souvisejici plochy naspu, zafezd, opérnych zdi, mostd, kolejist apod.
= ozelenéni svah( a naspl dopravnich staveb
= doprovodna, izola¢ni a ochrannd zelen

Pripustné vyuziti
= vystavba objektd technického vybaveni, souvisejicich s provozem trati
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= protihlukova opatfeni
= retenéni opatfeni k likvidaci deStovych vod
NepFipustné vyuZziti
= umistovani staveb trvalého charakteru do doby realizace VRT
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= nejsou stanoveny

PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE

w Plochy vodni a vodohospoda  iské
Hlavni vyuziti
= pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky uréené pro prevaZujici vodohospodéaiské
vyuziti

Pripustné vyuziti
= doprovodna zelen — bfehové porosty
= nezbytné vodohospodarské stavby a zafizeni
NepFipustné vyuziti
= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= minimalizace zpevnénych ploch
= doprovodna zelen podél toku

PLOCHY ZEMEDELSKE

NZ Plochy zem édélské

Hlavni vyuziti
= zemédélsk4 produkce na zemédélském padnim fondu
Pripustné vyuziti
= stavby, zafizeni a opatfeni nezbytné pro obhospodafovani zemédélské plady v nezastavéném
Uzemi, pro pastevectvi apod. (napf. pFistfeSky pro dobytek)
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= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (napf. polni cesty, zavlahy, odvodnéni)
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= UcCelové komunikace, pési a cyklistické stezky, hipostezky
= doprovodna zelen podél cest
= protihlukova opatfeni dopravnich staveb

NepFipustné vyuziti
= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
= aredly zemédelské vyroby

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= cesty v oteviené krajiné budou alespori jednostranné ozelenény dfevinami
= realizace zpevnénych ploch pouze po provéreni, Ze prokazatelné neexistuje alternativni feSeni

PLOCHY LESNI
NL Plochy lesni

Hlavni vyuZiti
= lesni produkce na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa
Pripustné vyuziti
» prvky USES a souvisejici pfirodn& cenné pozemky (napf. interakéni prvky)
= stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi
= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
= (cCelové komunikace, pési a cyklostezky, hipostezky
= drobné vodni plochy
NepFipustné vyuziti
= vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= realizace zpevnénych ploch pouze po provéreni, Ze prokazatelné neexistuje alternativni feSeni

= v plochach USES plati podminky vyuZiti (pfipustné a nepfipustné vyuZiti, podminky prostorového
usporadani) pro plochu s prekryvnou funkci — USES

PLOCHY PRIRODNI
NP Plochy p Firodni

Hlavni vyuziti
= plocha pfirodni zajistujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny
= prvky USES a souvisejici pfirodn& cenné pozemky (meze, aleje), vyznamné krajinné prvky
Pripustné vyuziti
= vyuziti zajiStujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam;
= jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. U vodnich tokd napf. revitalizace a obnova bfehovych
porostl, drobné vodni plochy, na mokrych nivach napf. pfirozend sukcese (zaristani olSemi a

vrbami). Zménou nesmi dojit ke znemoZnéni navrhovaneho vyuziti nebo zhorSeni pfirodni funkce
souc¢asnych ploch USES.

= lesni plochy pouze v pfipadé, Ze se jedna o lesni biocentra a lesy s pfirozenou skladbou dfevin
= dopravni a technicka infrastruktura, v nutnych pfipadech, kdy neexistuje alternativni feSeni

NepFipustné vyuziti
= ostatni zpusoby vyuZiti a oploceni
= ¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany pfirody a krajiny
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Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= realizace navrzenych opatfeni a management dle popisu pfisludného prvku USES
= nutno zajistit prichodnost biokoridord a spojitost biocenter (tj. plochy nesmi byt zcela oploceny)

PLOCHY USES (PREKRYVNA FUNKCE)
Plochy a koridory USES (NRBK, RBK, RBC, LBK, LBC)

Hlavni vyuziti
= plocha pfirodni zajiStujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny, zajiSténi biodiverzity (rozmanitosti
forem Zivota) a podpora ekologické stability
Pripustné vyuziti
= ochrana pfirody a krajiny
= podminéné pfipustné vyuZiti: lesni pozemky a plochy pouze v pfipadé Ze se jednéa o lesni biocentra
nebo biokoridory a lesy s pfirozenou skladbou dfevin
= podminéné pfipustné vyuZiti: dopravni a technickd infrastruktura, pouze v pfipadé Ze prokazatelné
neexistuje alternativni feSeni
NepFipustné vyuZziti
= veSkeré dalSi stavby a dalSi zplsoby vyuZiti
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= minimalizace zpevnénych ploch
= v plochach USES plati podminky vyuZiti (pfipustné a nepfipustné vyuZiti, podminky prostorového
usporadani) pro plochy NP — plochy pfirodni

PLOCHY SMISENE NEZASTAV ENEHO UZEMI

NS Plochy smiSené nezastav_éného Uzemi

Hlavni vyuziti
= zemédélska produkce na zemédélském pudnim fondu, pfi€emz je preferovana extenzivni produkce,
kter4 nevyZaduje zornéni (louky a pastviny)
= prvky a plochy vyznamné krajinné zelené (meze, aleje), vyznamné krajinné prvky
= plochy, v nichZ Ize obecné t&Zko oddélit lesni, vodni a jiné typy pfirodnich ploch
Pripustné vyuziti
» prvky USES a souvisejici pfirodn& cenné pozemky (napf. interakéni prvky)
= stavby, zafizeni a opatfeni nezbytné pro obhospodafovani zemédélské plady v nezastavéném
Uzemi, pro pastevectvi apod. (napf. silazni Zlaby, pfistfeSky pro dobytek)
= drobné vodni plochy, zamokfené plochy
= ostatni plochy nezastavéného Uzemi, které nejsou hospodarsky vyuZitelné a lze je proto ponechat
pfirozenému vyvoji
= (cCelové komunikace, péSi a cyklistické stezky, hipostezky
= protihlukova opatfeni
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (napf. polni cesty, zavlahy, odvodnéni)
= stavby a zafizeni technické infrastruktury (v nezbytném, minimalizovaném rozsahu)
NepFipustné vyuziti
= veSkeré dalSi stavby
= ginnosti, které jsou v rozporu s trvale udrzZitelnym zpisobem obhospodarovani krajiny

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu
= minimalizace zpevnénych ploch
= preference zelené nizké (louky) a stfedné vysoké (kefe a mensi stromy)
= z&kaz oploceni (mozné pouze ohrady pro chov zvifat)
= v plochach USES plati podminky vyuZiti stanovené v regulativu ploch s pFekryvnou funkci USES
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G) VYMEZENI VEREIJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPAT RENI K ZAJIS TOVANI OBRANY A BEZPE CNOSTI STATU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1) Verejné prosp éSné stavby, pro které Ize prava k pozemk @m a stavbam vyvlastnit

Plochy a koridory vefejné prospésnych staveb s moznosti vyvlastnéni (dle 8170 stavebniho
zakona):

Oznaceni | Popis VPS

Dopravni infrastruktura

wD1 Koridor vysokorychlostni traté Praha — Brno, Gsek Praha — Pofi¢i (dle ZUR Sté. kraje
VSP D202)

Technickd infrastruktura

WT1 Koridor vedeni 400 kV, TR Vyskov — TR Cechy Stfed (dle ZUR Sté. kraje VSP E02)

G.2) Stavby a opat feni k zajis tovani obrany a bezpe €nosti statu

Uzemni planem Mochova nejsou vymezeny zadné nové plochy pro stavby a opatfeni k zajistovani
obrany a bezpec&nosti stéatu.

G.3) Plochy pro asanaci, pro které Ize vyvlastnit
Uzemni planem Mochova nejsou vymezeny zadné plochy asanace.

H) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO
KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNi PRAVO

UP nevymezuje zadné vefejné prospé&3né stavby ani vefejna prostranstvi, pro ktera Ize uplatnit
predkupni pravo (dle 8101 stavebniho zakona).

) STANOVENI KOMPENZA ENICH OPARENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

Uzemni plan Mochova nema vliv na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu ani ptaéi oblast,
kompenzac¢ni opatfeni nebudou muset byt pfisluSnym organem ochrany pfirody (podle § 4 odst. 2
pism. b) stanovena.

J) VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZM ENACH V UZEMi
PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Uzemni plan Mochova vymezuije 1 plochu s pozadavkem na dohodu o parcelaci:

Oznaceni plochy Zpusob vyuZziti Vyméra [ha]

DP1 — dohoda o parcelaci rozvojové plochy Z3 VL 4,18

Pozn.: vyznam zkratek zpdsobu vyuZiti viz kapitola F.
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K) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
Vv UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Uzemni plan Mochova vymezuje 2 plochy, vyznacené ve Vykresu zakladniho ¢lenéni tzemi, kde
je zpracovani Uzemni studie podminkou pro rozhodovani o zménach v uzemi:

Oznaceni plochy zpUsob vyuziti | Vyméra [ha] |Lhdta pro pofizeni studie a
vloZzeni dat do evidence
Uzemné planovaci ¢innosti

US1 - studie rozvojové plochy Z1 |SV 0,75 do 5 let od vydani Uzemniho
planu Mochova

US2 — studie rozvojové plochy Zz4 | VL 2,38 do 5 let od vydani Uzemniho
planu Mochova

Podminky pro pofizeni studie US1:
- feSeni dopravniho napojeni plochy Z1
- navrh parcelace a charakteru zastavby, zapojeni lokality do urbanistické tkdné Mochova
- uspofadani vefejného prostranstvi, véetné chodnikd, vefejné zelené a mobiliare
Podminky pro pofizeni studie US2:
- navrh parcelace a feSeni komunikaci pro aredly ploch vyroby a skladovani — lehka vyroba
- vymezeni ploch se stromovou zeleni v ndvaznosti na okolni krajinu
Pozn.: vyznam zkratek zpdsobu vyuZiti viz kapitola F.

L) VYMEZE‘,NI' ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY yYZNA MYCH STAVEB PRO
KTERE MUZE, VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

UP Mochova stanovuje pozadavek na vypracovani architektonické ¢asti projektové dokumentace
autorizovanym architektem u téchto staveb:

-nemovita kulturni pamatka - areal kostela sv.Bartoloméje (Gislo rejstfiku USKP 46334/2-2111),
-nemovita kulturni pamatka -venkovska usedlost ¢.p.10 (Cislo rejstiiku USKP 27253/2-2112).

-urbanisticky vyznamné stavby, tj. veSkeré stavby pohledové exponované od aredlu kostela
sv.Bartoloméje

M) UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CAST!

Textova ¢ast tzemniho planu Mochova ma 27 &islovanych stran. DalSi listy obsahuji titulni stranu,
Udaje o pofizovateli a projektantovi a obsah.

Grafickou ¢ast uzemniho planu Mochova tvofi 4 vykresy:

1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
2 Hlavni vykres 1:5000
3 Vykres koncepce technické infrastruktury 1:5000
4 Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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