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A) VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMi
Uzemni plan fesi celé Gzemi obce Mochov, které se rozklada na jednom katastralnim Gzemi.

kéd KU | nazev KU vyméra | kod obce |nazev obce nazev kraje
698067 | Mochov 932 ha 538507 Mochov StiedoCesky kraj

Mochov je obci ve StfedoCeském kraji, v okrese Praha-vychod, ve spravnim Uzemi obce
s rozSifenou pusobnosti Brandys nad Labem-Stara Boleslav a ve spravnim obvodu obce
s povéfenym obechim Ufadem Celakovice.

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno v rdmci samostatnych prizkumd a rozborl a je zakresleno ve
vykrese zékladniho ¢lenéni Gzemi. Hranice zastavéného Gzemi byla vymezena v souladu s 8§58
Stavebniho zékona a zachycuje stav k 20.4.2020.

B) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Uzemi je tvofeno reliéfem, prArodnimi ekosystémy, lidmi pozménénymi ekosystémy
a urbanizovanym tuzemim. Rozvoj Uzemi je zaloZzen na (a) kultivaci a udrzbé stabilizovanych ploch
a s nimi souvisejicich systémd a déle na (b) vystavbé (urbanizaci), s ¢imZ Gzce souvisi i (C) rozvoj
a udrzba infrastruktury (P.Holubec). Koncepce rozvoje stanovi rozsah stabilizovanych ploch a
novych Gzemi, soubézné s ochranou stavajici a umisténim nové infrastruktury.

Mochov lezi ve StfedoCeském kraji v polabském segmentu prazského pfiméstského regionu, 4 km
jihovychodné od Celékovic. Obec je funkéné integrovana do Prazské aglomerace, dobie dostupna
po silnici i pravidelnou autobusovou dopravou. Na silniéni sit' je napojena silnicemi Il. a lll. tfidy,
nachazi se mezi dvéma dalni¢nimi sjezdy na déalnici D11.

Podle Zasad uzemniho rozvoje Stfedodeského kraje (ZUR) je katastr obce zafazen mezi
prfiméstskou krajinu — v okoli sidla se nachazi nékolik samostatné stojicich rozsahlych vyrobnich
areall avyrazné se uplatriuji trasy dopravni a technické infrastruktury. Mochov je soucasti
rozvojové oblasti republikového vyznamu OB1 Praha, vymezené v Politice izemniho rozvoje CR
(PUR) av ZUR.

Obec slouzi jak k bydleni, k €¢emuz poskytuje i zakladni ob&anskou vybavenost (Skolstvi, mistni
obchody a sluzby, sport, kultura), tak jsou v ni vyznamné zastoupeny plochy pro vyrobu. V obci je
také nékolik hotelt (vyuzivané napf. sezénnimi délniky). Co se tyCe vySSi obCanské vybavenosti,
Mochov spaduje predevsim k Celékovicim, Brandysu-Staré Boleslavi a Praze.

Jelikoz Mochov ma kvalitni urbanistické zaloZeni s vyraznou stopou a dominantou kostela
sv.Bartoloméje, rozvoj obce spociva v ochrané, zachovani a kultivaci stavajicich urbanistickych
hodnot a zasazeni novych aktivit do daného ramce. Dulezité je rovnéz zachovani hospodarského
potencialu obce (tradice zemédélské i primyslové vyroby), souvisejici s polohou na vyznamném
dopravnim tahu. Aktualné je ukolem napravit nékteré negativni dusledky ekonomického rozvoje,
které vedly k potlaceni podilu zelené a oslabeni kontaktu zastavéného GUzemi s krajinou. V krajiné
jde o zvySeni jeji ekostabiliza¢ni a rekreacni funkce.

B.1) Koncepce rozvoje FeSeného Uzemi
Rozvoj feSeného uzemi spociva:

» v kultivaci prostfedi Uzemi obce (péCe o verejna prostranstvi, vysadba stromu v ulicich,
vybudovani chybéjicich spolecenskych a sportovnich zafizeni) a v péci o obraz obce dany

vs oW

zejména historickou stopou a pfivétivym obytnym prostfedim

» v dobudovani mistni infrastruktury (kanalizace, povrchy silnic, chodniky, rekonstrukce
vefejného osvétleni, kabelizace elektrorozvodu)

» ve hledani vhodného vyuZiti pro stavajici rozsahlé vyrobni plochy, které jsou vyuZity pouze
¢aste¢né, a dil¢i rozvoj na dosud nevyuZzitych rozvojovych plochach pro vyrobu; vyrobni
arealy doplnit zeleni a oslabit jejich viiv na panorama sidla
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= v komplexnim feSeni dopravy (Uprava kfiZzovatek, podpora péSi a cyklistické dopravy)
a zmirnéni jejich negativnich dopadl na obytné Uzemi (protihlukové stény, objizdka obce
pro vozidla nad 12 tun)

= ve zvySeni ekologické stability krajiny, doprovazené rozvojem Setrné rekreace v krajiné
(cykloturistika, péSi a prochazkové trasy, obnova polnich cest, ndvaznost na okolni sidla)

= v kritickém pfipominkovani nadfazenych zameér( dopravni a technické infrastruktury, které
zasahuji uzemi Mochova, (vysokorychlostni trat, vystavba a rekonstrukce elektrorozvodud
VVN)

B.2) Hodnoty Gzemi

Uzemi Mochova disponuje predevdim kulturnimi hodnotami (urbanisticky hodnotné Gzemi obce,
pamatky). PFirodni hodnoty jsou sice v uréité mife pfitomny, ale v pribéhu historického vyvoje
Gzemi byly potlaceny (diky intenzivnimu zemédélstvi, pramyslu a rozvoji infrastruktury).

Co se tyCe kulturniho hodnot, jako nemovita kulturni pamatka je chranén areal kostela
sv.Bartolomé&je (Gislo rejstfiku USKP 46334/2-2111) na uméle vytvofené mohyle, ktery je téz
vyznamnou a zdaleka viditelnou dominantou sidla, a dale venkovska usedlost €.p. 10 (Cislo
rejstiiku USKP 27253/2-2112). Urbanisticky hodnotné je prakticky celé obytné Gzemi Mochova,
s pfijemnou soustavou vefejnych prostorld, vzajemné provazanych a gradujicich vyvySenou
mohylou s kostelem, vhodné profily ulic s hmotami nizké zastavby.

Celé feSené uzemi je uzemim s archeologickymi nélezy a plati zde ve zvySené mife povinnost
ohlaSeni jakychkoli zemnich vykopovych praci jiz ve stadiu projektovych praci Méstskému muzeu
v Celékovicich.

Vyznamnym pfirodnim prvkem v Gzemi je potok Vymola, obvykle lemovany Uzkym, ale souvislym
pruhem doprovodného porostu. Osamoceny prouzek lesa se nachazi zapadné od sidla, ale jinak
se plochy pfirodniho charakteru vyskytuji pouze jako soucast sidla (zahrady, parky), jako (spise
nesouvisla) liniova zeled podél komunikaci a vodnich tokd, pfipadné jako naletové plochy
v sou€asnosti nevyuzivanych vyrobnich aredlt (za aredlem byvalych Mraziren).

Uzemni plan je zpracovan tak, aby pfispival k ochrané& a kultivaci kulturnich hodnot a ve vyznamné
mife podporuje i rozvoj hodnot pfirodnich (zvy3eni ekologické stability Uzemi vymezenim USES).

C) URBANISTICKA KONCEPCE, V CETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELEN E

Urbanistickd koncepce se zabyva zastavénym a zastavitelnym GUzemi a je zakreslena ve vykrese
Zakladniho ¢lenéni uzemi, v némz jsou vymezeny zastavitelné plochy, plochy s poZzadavkem na
Uzemni studie ¢ dohody o parcelaci, a dale je urbanistickd koncepce zakreslena v Hlavnim
vykrese, v némz jsou vymezeny plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti tzemi, k nimz se vztahuji
nize uvedené regulativy jejich vyuZziti (viz. kap. F).

Obec Mochov tvofi celkem 10 samostatnych zastavénych Gzemi. NejvétSi z nich je samotny
pak nachazi jeden maly obytny areal (Cucovna), dva vétsi arealy, kde se misi funkce obytna a
vyrobni (Chudomel, Stary Dvar) — vSechny tfi arealy pfitom maji zaklad ve stavbach, patrnych jiz
na mapéach z 18. stoleti. Dale je zde 5 pfevazné vyrobnich arealu rozlicné velikosti i stafi (Novy
Dvir, rozvodna Cechy-Stfed, dva podnikatelské areély u silnice 11/611 a jeden u silnice na
Celakovice) a par samostatnych ploch ob&anského vybaveni (hbitov, fotbalové hFisté).

C.1) Urbanisticka koncepce

ZaloZeni Mochova se podoba méstskému typu (0 Cemz svédc&i i méstsky znak obce): zhruba
obdélnikové nameésti, se dvéma ulicemi ve vychodo-zdpadnim sméru — dnesni ulice Pfi¢na a ulice
Na DolejSku, ul. 5. kvétna a Podébradska — a na né kolma ul. Sokolovska, mifici na jih.

Kostel na umélém kopci se nachazel na okraji sidla — v jeho severozapadnim segmentu. Az do 2.
poloviny 19. stoleti Mochov rostl velice pozvolna. Pak ale na jihu od sidla pfibyl areal Mraziren,
napojeny na Zeleznici, k némuz obec postupné dorostla: pavodni uliéni struktura se postupné
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rozvinula tak, Zze pGvodni ulice byly prodlouzeny a doplnény o dalSi radialni osy i o tangencialni
ulice. S vystavbou prelozky silnice 11/611 pfibyly i dalSi vyrobni arealy na okraji obce i v okolni
krajiné.

V prubéhu €asu byla historick& stopa respektovana stale méné: ackoli rovné ulice z konce 19. a
zacCatku 20. stoleti jsou jesté vcelku Siroké a uliéni ¢ara je shodna s ¢arou stavebni, je patrné, Ze
uz v této dobé se zacina uplathovat sériovost a pravidelnost a Ze je bran menSi ohled na rlizné
terénni a mistni charakteristiky.

U vystavby z druhé pol. 20. stoleti doSlo jednak k oddéleni uliéni a stavebni ¢ary (domy jiz netvofri
hranici vefejného prostranstvi) a k prosazeni izolovaného rodinného domu (coZ lze ale stale
povaZzovat za vhodné rozvolnéni zastavby smérem z centra do krajiny), ale zaCaly se stavét i velké
vyrobni arealy, nerespektujici krajinné souvislosti, stejné jako do obce zacaly pronikat rdzné
nevhodné stavebni typy (nékolikapodlazni bytové domy, rodinné domy, které nerespektuji
zaloZzené stavebni ¢ary). NejnovéjSi vyvoj pfedstavuje suburbanni vystavba po roce 2003, u niz
jsou nadale zvyraznény jiz zminéné negativni trendy (sériova vystavba, nerespektovani charakteru
mista, nevhodné umisténi staveb na pozemku), ale pfibyly i trendy nové (zastavovani vétSich
zahrad ve vnitroblocich, nizsi kvalita vefejnych prostranstvi — ulice jsou uZsi a jesté jim dominuje
automobilismus, vystavba v krajiné podél dopravnich tahu).

Degradace urbannich kvalit sidel zasahla Mochov pomérné malo: divodem je, kromé kvalitniho

s s

Urbanistickd koncepce Mochova spocivd na dvou principech: na udrZzeni historického
urbanistického zalozZeni (kultivaci jeho kvalit), a na cilené architektonické intervenci na vybranych
mistech, coz znamena:

1. ploSnou péci o vefejna prostranstvi obce, zddraznéni jejich spole¢enského vyznamu zvySenim
atraktivity pro relaxa¢ni pobyt i pro cyklistickou dopravu — péci o parter ulic a prostranstvi, doplnéni
o lavi¢ky, zelen a dalSi prvky méstského mobiliafe. V Mochové znamena dodrzeni charakteru sidla
zejména navrat k umistovani staveb do uli¢ni ¢ary, a dale neustalé doplfiovani ulic vhodné
dosazenymi alejemi.

2. cilené zasahy na vybranych mistech:

vy

= kfizovatka silnic 11/611 a 11/245 (kfizeni s cyklostezkou, zvazit zdménu na svételnou
kfizovatku)
= architektonické dotvofeni parteru Husova namésti jako centra obce, péte o verejné

v v

prostranstvi vymezené ulicemi Pfi¢nd, 5. kvétna a Pod Kostelem

s vz

= (Upravy prostoru pied hotely v severni ¢asti centra obce
= detailné architektonicky vyfesit parter a vefejna prostranstvi pfi sportovnich plochach podél

s w7z

vodoteCe Vymoly v jihovychodni €asti sidla, feSit navaznosti na fotbalové hfisté; popf. az
k Chudomeli a pod podjezd pod dalnici)

= vyhledové: feSeni kfiZzeni vysokorychlostni traté, nadregionalniho biokoridoru, silnice a
tamnich tras inZenyrskych siti (plynovody, elektrorozvody VVN), vymezeni regionalniho
biocentra Skfivanek ve vztahu k VRT (jizné od dalnice, souvisi isFeSenim na uUzemi
VySehotovic)

= doplnit vyrobni arealy zeleni tak, aby doslo k jejich lepSimu zaélenéni do ploch sidla i
krajiny

Problematika vyrobnich a komer €nich areal u:

Aredly, pfimo navazujici na obytné Gzemi, je tfeba integrovat do urbanistické tkané, zaroven je
tfeba respektovat specifika areall. Pro obraz a prostfedi obce je dilezity vnéjSi vzhled aredld,
celkové hmotové feSeni staveb a dopad ¢innosti na Zivotni prostfedi v obci. Cilem je minimalizovat
negativni dusledky vyroby na obytné plochy. Pracovni pfilezitosti jsou vyznamnym faktorem,
vyrobni aredly jsou jiz dlouhodobé soucasti obce, nicméné pro dalSi koexistenci jsou stanoveny
jasné podminky (viz oddil F.)
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Problematika arealt ve volné krajiné spociva v jejich plsobeni v krajiné. Vzhledem k tomu, Ze
v8echny vyrobni a komercéni aredly jsou v urbanisticky vhodnych polohach, Gzemi plan pocita
s jejich dalSim vyuZitim, nicméné je vytvaren tlak na zvySeni podilu zelené v téchto plochach a na
dotvoreni prechodového prvku mezi vnitroarealovymi plochami a navazujici volnou krajinou
vysazenim vysoké zelené pfi jejich obvodové hranici.

C.2) Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch p  festavby
UP vymezuje celkem 4 zastavitelné plochy (plochy pfestavby vymezeny nejsou):

Oznaceni | Vyméra | Navrzené Podminky vyuZiti
plochy [ha] vyuZziti
Z1 SV 0,75
Z2 SV 0,77
Z3 VL 4,18 Dohoda o parcelaci DP1
Z4 VL 2,38
Z1-1 OS 1,36
OH 0,08
Z2-1 VL 0,13

Pozn.: vyznam zkratek navrZzeného vyuZiti viz kapitola F.

C.3) Systém sidelni zelen &

Systém sidelni zelené navazuje na koncepci uspofadani krajiny a tyka se zelené a prirodnich
ploch v sidle (tj. v zastavéném a zastavitelném Gzemi).

Jadrem systému zelené v sidle jsou plochy zelené vefejné (PZ) — park na kopecku okolo kostela a
parkové upraveny prostor ndmésti. Zelen v Mochové je v3ak i soudasti ploch vefejnych
prostranstvi (PV) — zpravidla jako aleje, solitérni stromy a travniky.

Vyznamné je zeleh zastoupena i v zastavénych plochach, predevsim jako soukromé zahrady
(plochy SV, RZ), pfipadné jako vefejna zeleh Ci polovefejné zahrady v plochach obc¢anského
vybaveni (OV, OH). V téchto plochach je vZdy definovan koeficient zelenég, ktery urCuje minimalni
podil zelené v ramci kazdého stavebniho pozemku.

Soucésti dalSich ploch (OS, VL) je alespori vice ¢i méné souvisla izola¢ni zeleri po obvodu
prislusného arealu.

s vr

Zelen v sidle vyznamnym zpusobem dotvéfi krajinny rdz celého tzemi a pfimo navazuje na zelen
v krajiné, zejména na jihu obce, kde navazuje na nadregionalni biokoridor NK 67.

D) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V GETNE PODMINEK PRO JEJi UMIS TOVANI

Verejna infrastruktura zahrnuje infrastrukturu dopravni (plochy pro dopravu), infrastrukturu
technickou (inZenyrské sité), obéanské vybaveni (stavby a aktivity slouZici obyvatelstvu), a verejna
prostranstvi.

Sit'vefejnych prostranstvi s uzly spolec¢enskych a ekonomickych aktivit (verfejnych budov, obchodd
a sluzeb) pini roli ,spolec¢enské infrastruktury”, jeZ se projevuje i ve struktufe sidla: v centru obce
a podél hlavnich urbanistickych os je umisténa vétSina verejnych aktivit, na okrajich previadaji
aktivity soukromé a vice specializované. Infrastruktura verejnych prostranstvi, jejich kvalita
a UdrZba, tedy musi odpovidat umisténi uzld aktivit.

Téziste spolecenskych a ekonomickych aktivit je v centru Mochova — tedy okolo namesti
a hlavnich urbanistickych os, kterymi jsou ulice Podébradska, Sokolovska a Celakovicka. Vedlejsi
urbanistické osy predstavuji ulice Na DolejSku, 5. kvétna a popf. ul. Chudomelské a Pod Kostelem.
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S rozvojem automobilismu postupné nabyla na vyznamu i silnice 11/611, podél niz bylo vybudovano
nékolik menSich komercnich zafizeni.

D.1) Verejna infrastruktura — ve fejné prostranstvi a ob ¢éanské vybaveni

D.1.1) Vefejna prostranstvi

Uzemni plan vymezuje 2 typy vefejnych prostranstvi: PV - plochy vefejnych prostranstvi (ulice,
namésti) a PZ- plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen. Vefejna prostranstvi jsou déle
soucasti ploch ob¢anské vybavenosti (OV, OS, OH). Vefejna prostranstvi (PV) jsou téz koridory,
kterymi jsou na dopravni a technické sité napojeny vSechny plochy v urbanizovaném tzemi.

Mezi vefejnd prostranstvi, ktera vytvareji neopakovatelny obraz obce, patfi zejména Husovo
namésti, hlavni urbanistické osy (ulice), a park na kopec€ku okolo kostela sv. Bartoloméje.

Prostorové usporadani pozemku verejnych prostranstvi je platnou legislativou upraveno ve vztahu
pozemnim komunikacim nasledovné:
. Nejmensi Sifka vefejného prostranstvi  (plochy PV), jehoZz soucasti je pozemni
komunikace zpfistupnujici pozemek rodinného domu, je 8 m, (pfi jednosmérném provozu ji Ize
snizit na 6,5 m). Pro zpfistupnéni bytového domu je nutnd Sitka 12m, jednosmérné 10,5 m.
Urbanistické osy je doporueno, pro podtrzeni jejich vyznamu, ozelenit stromovymi alejemi,
souc¢asné na vhodnych mistech, kde to Sifkové uspofadani dovoli, vymezit podélnd parkovaci
stani.
D.1.2) Obéanské vybaveni
Vzdélani
Obec Mochov vlastni a provozuje nasledujici objekty:
= areal Matefské Skoly s jidelnou (kapacita 50 déti, soucasti Skolni jidelna s kapacitou 105
obédu)
» aredl Zakladni Skoly (8kola ma kapacitu 70 Zaku, jde o neldplnou malotfidku — 3 stupné, je
vybavena Skolni druZinou s kapacitou 28 déti a télocvicnou)
= v arealu skoly je provozovana obecni knihovna
V blizkych Celakovicich je Zakladni uméleckéa skola.

Zdravotnictvi a sociélni pé ¢&e
V obci pUsobi prakticky lekar. Ostatni zdravotni pece je dostupna v Celakovicich (nemocnice),
rentgen v Jirnech nebo v Brandyse nad Labem. Lékarny jsou v Celakovicich.

MoZnost jakéhokoliv typu ubytovani senioru v obci neexistuje. Jednou z moznosti je napf. domov
dichodcl Anna v Ceském Brodé, kde maiji ale prfednost obyvatelé Ceského Brodu. V obci pusobi
pecovatelska sluzba, ktera pe€uje o osamélé seniory.
Vefejna sprava, bezpe énost a sluzby
Obec vlastni nasledujici objekty:

= budova Obecniho Ufadu, budova Posty (obsluhuje téZ VySehofovice a Kozovazy)

= hasi¢ska zbrojnice

= areal hibitova

= areal Sbérného dvora
Policie CR ma nejblizsi sluzebnu a Obvodni oddéleni v Celakovicich.

Hasiésky zachranny sbor je v Mladé Boleslavi. V Celakovicich je pfislusny stavebni Gfad a matrika.
Rekreace, sport, ob €anské spole énost
Pro sportovni vyZiti je k dispozici fotbalové hfisté, tenisové kurty, télocvi¢na Skoly, détské hFiste.

Kulturni Zivot v obci je z velké €asti realizovan spolkovymi akcemi, napf. plesy, koncerty, akcemi
pro déti (napf. détsky den, drakiada).
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V obci pUsobi nasledujici spolky: Télocviéna jednota Sokol Mochov, Mochov - misto pro Zivot, o.s.,
o0.s. Tlapky Mochov, Myslivecké sdruzeni Mochov, Rybéarsky spolek ,Mochovska vydra“, Cesky
Cerveny kfiz ZO Mochov, Kynologické sdruzeni. Farnosti patfi Mochov do Bfistvi, m3e slouZzi farar
z Celékovic

Soukromé obchody a sluzby

V obci jsou dostupné obchody, zajiStujici distribuci zboZi kazdodenni potfeby (prodejny potravin,
pekarna, prodejna domacich potfeb, prodej textilu), ale i spotfeby dlouhodobé (prodejna nébytku,
stavebniny).

V Mochové jsou dostupné sluzby v oboru stravovani (nékolik hostincl, restauraci), osobnich
sluzeb (kadefnictvi, sauna, masaze apod.), stavebnictvi (truhlafi, instalatéfi, topenafi...), oprav
(autoservisy), dale produkéni sluzby (reklama, sluzby pro obchod a stavebnictvi) a jsou zde téz tfi
hotely.

D.2) Dopravni infrastruktura
K napojeni na SirSi region slouzi zejména automobilova doprava — jak individualni, tak hromadna.
Silni¢ni sit’ je stabilizovana.
Dlrraz je kladen na zvySeni zastoupeni cyklistické dopravy, s ohledem na pfiznivy terénni reliéf

obce a blizkost dopravnich uzlG (pro Mochov je dulezita zejména cyklostezka na vlak
v Celakovicich).

Uzemni plan proto doporuéuje fadu opatfeni pro podporu cyklistické dopravy, zejména vybudovani
cyklotras podél silnic 11/116, 11/245 a 111/24510 tak, aby se mohla stat kvalitni a bezpe¢nou.

D.2.1) Silni éni doprava

Katastrem obce jizné od Mochova prochazi dalnice D11 (Praha — Hradec Kralové), pficemz
nejblizsi sjezdy — Jirny a Bfistvi — se nachazeji vychodné a zdpadné od obce. Samotny Mochov je
dostupny po silnici 11/611 (Praha — Sadska — Podébrady), ktera je vedena paralelné s dalnici (tzv.
stara hradecka silnice) a kterd obec obchazi podél jejiho severni okraje.

Samotnym Mochovem prochéazi zhruba severozapadné-jiznim smérem silnice 11/245 (Brandys-
Celakovice-Mochov-Cesky Brod). Problémem, ktery zhorSuje Zivotni prostfedi v obci je prajezd
téZké nakladni dopravy Mochovem. Proto je tfeba podpofit dopravni opatfeni, ktera tuto dopravu
odkloni vychodné od obce po silnici 111/24510.

Dale do obce sméfuji silnice 111/2457 (Mochov-SedI¢anky), 111/2458 (HorouSany-VySehorovice-
Mochov) a 111/24510 (Mochov-silnice 11/611), které ji propojuji se sousednimi obcemi. Jedinou
zasadngéjsSi potfebnou Upravou silniéni sité je potfeba prestavby kfiZzovatky silnic 11/611 a 11/245,
nachazejici se severné od Mochova.

Vzhledem ke znacné zatézi obce hlukem, zejména z dalnice D11, ale v menSi mife téz ze silnice
[1/611, je doporuceno zadat studii protihlukovych opatfeni. Tato studie by méla zohlednit i hluk
z vysokorychlostni trati. Podminky vyuZiti ploch umoZriuji tato opatfeni realizovat v rdmci ploch DS,
NS a NZ.

D.2.1.1) Mistni sb érné komunikace

Jako mistni smérné komunikace funguiji hlavni urbanistické osy, tj. zejména silnice 11/245, ulice
5. kvétna a ulice Sokolovska. Sbérnymi komunikacemi mimo zastavéné Uzemi jsou silnice Il. a
[.tFidy, zejména silnice 11/245 a 111/24510, které zajiStuji dopravni obsluhu vyrobnich areall jizné
od Mochova.

D.2.1.2) Mistni obsluzné komunikace
Mistnimi obsluznymi komunikacemi jsou ulice, charakteristickd souc€ast vefejnych prostranstvi
(ploch PV).

Mistni obsluzné komunikace v zastavéném Uzemi budou, podle moZnosti, postupné
rekonstruovany do podoby obytnych zén. Dopravni a technické feSeni téchto komunikaci bude
respektovat pozadavky Technického podkladu TP 103 Navrhovani obytnych zén.
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V zastavitelnych plochach budou trasy novych komunikaci vymezeny v ramci feSeni téchto ploch,
popf. poZzadované dohody o parcelace.

Potfeba odstavnych stani bude zajiSténa individualné na pozemcich majiteld (parkovani na terénu,
garaze). Parkovaci stani v novych obytnych okrscich a ostatnich zdrojich a cilech dopravy budou
zajistény parkovanim u uliéni hrany a na parkovacich plochach budovanych jako soucast nové
zastavby.

UP uréuje k obnové polni cestu pfi severovychodnim okraji obce (ke hibitovu).

Pro zastavitelnou plochu Z1 (Gzemni plan uklada zpracovat Uzemni studii), bude detailné feSen
zpUsob zajisténi dopravni obsluhy.

D.2.2) Hromadna doprava — autobusova

Mochov je soucasti systému Prazske integrované dopravy (PID). Obec lezi na trase autobusovych
linek: Cerny Most — Podébrady (30 minut na Cerny Most i do Podébrad), Celakovice — Cesky Brod
— Koufim a Mochov — Pferov nad Labem.

V Mochové je jedind autobusova zastavka, umisténa na namésti. V systému hromadné dopravy
neni tfeba nic ménit, pouze zajistit dostate¢nou frekvenci spoju.

D.2.3) Zelezni éni doprava

Ackoli do Mochova vede Zelezniéni trat z Celakovic, osobni doprava na ni v sou¢asné dobé neni
provozovana (nejblizsi vlakova stanice je ve 4 km vzdalenych Celakovicich). Vleckou, odbodujici
Z této trati, je na Zeleznici napojena rozvodna Cechy-Stfed a vleCkou disponuje i areal byvalych
mraziren.

Jizné od dalnice je dle ZUR navrzen koridor vysokorychlostni trat & Praha — Brno, Gsek Praha
— Pofiéi. Trasovani této stavby neovliviiuje zasadné obytné prostfedi obce, nebot’ je poloZzena
jizné od télesa dalnice D11 a je vedena v soub&hu s nadfazenymi sitémi technického vybaveni.
Koridor (DZ-K dle uzemniho planu Mochova) je upfesnén ohrani¢enim svého Uzemniho dosahu
télesem D11, kterou prokazatelné nebude prekracovat. Koridor byl dale mirné zGzZen v blizkosti
lokality Novy dv(r, aby nedoSlo k jeho kolizi se zastavénym GUzemim a rozvojovou plochou Z4.

D.2.4) Doprava cyklisticka

Uzemni plan vytvafi pro posileni vlivu cyklistické dopravy podminky: cyklotrasy podél silnic 11/116,
[1/245 a 111/24510 narokuji zvlastni jizdni pruh mimo plochy pro motorovou dopravu (bezpeénost),

Uzemni plan trasuje podél silnice 11/245 cyklostezku do Celakovic (dileZité je vyieSit kfizeni se
silnicemi Il. tfidy — viz kap. D.2.1), cyklostezku podél silnice 11/611 do Nehvizd a podél silnice
[11/24510 do Pferova nad Labem (navaznost na cyklostezku v UP PFerov n/L) a ve sméru na Stary
Vestec. Tyto tfi cyklostezky maji zasadni vyznam, nebot jsou vedeny podél velice frekventovanych
silnic Il. tfidy, kde prakticky neexistuje kvalitni a bezpecna trasa pro cyklisty ani p&si.

Smérem na VySehotfovice je doporuceno jak vyznaceni cyklotrasy, které pfi nizsi intenzité dopravy
na silnici 111/2458 kratkodobé postaci, ale i tak je doporu¢eno i podél této silnice vybudovat
cyklostezku, zejména pro zajisténi vétSi bezpecnosti a pro zlepSeni prostupnosti krajiny.

VSechny cyklostezky a cyklotrasy se kfizi v centru Mochova, coz zajistuje snadnou orientaci.
Jejich vystavbu je tfeba koordinovat se sousednimi obcemi, zejména Celakovicemi,
VySehorovicemi a Nehvizdy.

Uvnitf zastavéného Uzemi obce se cyklostezky méni v cyklotrasy.

D.2.5) Pési doprava

Uzemni plan stanovuje zvyseni prostupnosti krajiny, zejména severnim smérem, k vyznamnému
mistu SvatovojtéSské studanky. Znacené turistické trasy se na uzemi Mochova nevyskytuji. ZdejSi
krajina ma vyznam predevsim pro kazdodenni rekreaci obyvatel a urcity potencial cykloturistiky.
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D.3) Technické infrastruktura

D.3.1) Zasobovani elektrickou energii

Zapadné od Mochova se nachézi rozvodna Cechy-Stfed a feSenym Gzemim tak prochazi velké
mnoZstvi nadzemnich vedeni vysokého a velmi vysokého napéti (400, 220, 110 kV), Vedeni 400
kV — TR Vyskov — TR Cechy Stfed bylo jiz zrealizovano a uvedeno do uZivani. Aékoli vétSina
téchto vedeni se nachazi jizné a zapadné od obce, Mochov je vedenimi obkrouzen ze vSech stran.
| nové trasy je proto tfeba situovat jizné a zdpadné od obce, nejlépe soubézné se stavajicimi
vedenimi.

Ani stavajici vedeni 400 kV severné od Mochova nelze v tomto ohledu povaZovat za vhodné, jeho
pripadnou rekonstrukci je doporuceno trasovat jizné od obce. Samotna obec je na rozvodnou sit
napojena z 12 trafostanic 22/0,4 kV, které jsou umistény na okrajich obce ¢i pfisluSnych areall a
jsou napojeny na vedeni VN 22 kV.

Koncepce zasobovani energii Uzemni plan neméni. Pfipadné preloZzky vedeni a nové trafostanice
v rozvojovych plochéach budou feSeny v rdmci projektové pripravy téchto tzemi.

D.3.2) Zasobovani plynem

Jizné a vychodné od obce jsou vedeny vysokotlaké a velmi vysokotlaké plynovody a jejich
technické soucésti (anodova ochrana). Na jiznim okraji Mochova je pak regulaéni stanice VTL/
STL, z niZ je plyn rozveden po obci.

UP predpoklada plynofikaci i v ramci rozvojovych ploch bydleni.

D.3.3) Vodni hospoda Fstvi

Nové stavby musi mit vyfeSeno zasobovani pitnou vodou a nezavadnou likvidaci splaskovych vod
podle platnych predpisu. Vystavbu je tfeba Casové koordinovat tak, aby byla upfednostnéna
vystavba verejné kanalizace a vodovodu pfed vystavbou obytné zastavby a ob&anského vybaveni.

D.3.3.1) Zasobovani pitnou vodou

Mochov je napojen na vodovodni sit v Celakovicich (nedavno vybudovany zasobovaci fad DN150
mm). Uliéni fady zajistuji distribuci vody po celé obci. Obecni vodovod byl vybudovan v letech
1974-79 (PE 110 mm) a je v dobrém technickém stavu, zajiStuje i rozvod poZarni vody.

Rozvojové plochy jsou malého rozsahu a byly cele pfevzaty z platného UPO-Ize piedpokladat, ze
kapacita nadfazené vodovodni sité s timto rozvojem pocité.

Uspofadani zastavitelnych ploch bude feSeno s ohledem zajiSténi potfeby poZarni vody obecnim
vodovodem s poZadovanymi parametry. V nové zastavbé budou v ramci sité vodovodnich fadi
budovany také pozarni hydranty.

D.3.3.2) Kanalizace splaskova

V Mochove je v soucasnosti budovana jednotna kanalizace, svedena do obecni Cistirny odpadnich
vod (COV). Dokonc€eny jsou cca 2 z5 etap. COV se nachazi severovychodné od obce a
recipientem je potok Vymola.

Vzhledem k tomu, ze COV byla vybudovana nedavno a navrzené rozvojové plochy jsou malého
rozsahu a byly prevzaty z platného UPO, kapacita mistni COV s timto rozvojem pocita.

UP predpoklada likvidaci odpadnich vod z celého obytného Gzemi Mochova na mistni COV.
Stokova sit bude vedena v pozemcich vefejnych prostranstvi. Na stokovou sit budou napojeny
obé rozvojové plochy bydleni (Z1 a Z2). Nové kanaliza¢ni fady v rozvojovych lokalitach je
doporuéeno budovat soubézné a sou¢asné s novymi fady vodovodnimi.

V odlvodnénych pfipadech (zejm. arealy mimo vlastni Mochov) je mozné povolit individualni
zpUsob likvidace splaskovych vod (napf. pomoci domovnich mikrocistiren &i kofenovych COV).

D.3.3.3) Dest'ové vody
DesStova kanalizace je tvofena systémem otevienych a zatrubnénych prikopa.
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U nové zastavby budou odpadni vody prednostné likvidovany pomoci zasakovani na vlastnim
pozemku. Pfi vétSim rozsahu vystavby, zejména pfi projektové pripravé celkd rozvojovych ploch je
doporu€eno navrhnout opatfeni, aby se odtokové poméry uzemi nezménily. Odvodnéni ploch a
areald nesmi negativné ovlivnit pratoky a jakost vodnich toku, v pfipadé nutnosti realizovat
retenéni nadrze a regulovanymi odtoky a kontaminované vody Cistit na odlu¢ovacich ropnych latek.

D.3.4) Nakladani s odpady

Likvidace domovniho odpadu je feSena shérem do nddob a svozem a ukladanim na skladku mimo
feSené Uzemi. Separovany sbér odpadu je zajiStén do sbérnych kontejner na sklo, plast a papir.
Obec provozuje vlastni sbérny dvur.

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, které by byly producentem nebezpeénych odpadi. Plochy
skladek se v feSeném Uzemi nevyskytuji a ani nejsou navrzeny.

Nepredpoklada se ani centralizovana likvidace bioodpadu.

E) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCGETNE VYMEZENi PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABI LITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANA PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANI NEROST U A PODOBNE

Cilem koncepce usporadani krajiny je koordinace zajmu a vztahd v nezastavéné casti feSeného
Uzemi z hlediska rozdilnych mozZnosti a limitd vyuZiti a z hlediska zajmd ochrany prirody a krajiny.

Krajina v feSeném Uzemi je mirné zvinéna, dlouhodobé pozménéna ¢clovékem, dominuji ji oteviena
a intenzivné vyuzivana pole. Pfitomno je mnozstvi technickych prvka (dalnice, silnice, vedeni velmi
vysokého napéti, vyrobni arealy, rozvodna). Pole jsou c&asto odvodnénd a mensi toky
(Novodvorsky a Oborsky potok) maji charakter meliora¢nich struh.

Obec se nachazi v nadmorské vySce cca 193 m. Jizné od feSeného Uzemi je 244 m vysoka
vyvySenina-ostroh Skfivanek, obtékany ze zapadu vodnim tokem Vymola, ktery nasledné tece
podél jizni hranice Mochova a klikati se dale na sever, kde se za Cisafskou kuchyni viéva do Labe.
Vychodné a severovychodné od Uzemi Mochova se z polabské roviny zdvihd jesté nékolik
podobnych vyvySenin: Pferovska (237 m) a Semicka Hura (231 m), kde byvaly hradisté, a VrSek
u Vestce (233 m) se zficeninou barokni kaple. Takovyto charakter krajiny patrné inspiroval
i vystavbu gotického kostela Sv. Bartoloméje v Mochové na uméle vytvofené mohyle (228 m), ¢imz
obec ziskala z daleka viditelnou dominantu, k niz navic sméfuji mnohé cesty.

Vyznamnym pfFirodnim prvkem v Gzemi je potok Vymola, obvykle lemovany Uzkym, ale souvislym
pruhem doprovodného porostu. Osamoceny prouzek lesa se nachazi zapadné od sidla. Na jeho
okrajich byl vroce 2012 vymezen registrovany vyznamny prvek ,Na vinici“. Jinak se plochy
prirodniho charakteru vyskytuji pouze jako soucést sidla (zahrady, parky), jako liniova zeleri podél
komunikaci a vodnich tokd, pfipadné jako néletové plochy v sou€asnosti nevyuZzivanych vyrobnich
areall (za arealem byvalych Mraziren).

Ackoli v minulosti se v Uzemi vyskytovaly pomérné velké rybniky (jizné od obce), coz je patrné
Z historickych map, do souc€asnosti pfetrval pouze mensi rybnik Chudomel jihovychodné od
Mochova.

V feSeném Uzemi se nevyskytuji Zadna zvlasté chranéna Gzemi pfirody. Koeficient ekologické
stability je 0,03, tj. velmi nizky, coz znaci krajinu zcela pozménénou clovékem, kde jednotlivé
vazby v krajiné prestavaji fungovat i na mistni trovni a nelze je jednoduchym zptsobem obnovit.

E.1) Koncepce uspo Fadani krajiny

Zakladem koncepce usporadani krajiny je zvySeni jeji ekologicke stability, doprovazené rozvojem
Setrné rekreace v krajiné. Uzemni plan proto vymezuje zaloZeni a rozsifeni nyni pouze castecné
funkénich prvkd USES tak, aby byly splnény alespon minimalni pozadované parametry a aby byl
cely systém spojity a funkéni.

Kostru ekologické stability tvofi potok Vymola, ktery je pfirozenou pfirodni osou Uzemi,
nadregionalnim biokoridorem NK 67, ale téz soucasti zelenych past okolo Prahy (zeleny koridor
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K8). UP navrhuje rozsifeni tohoto prvku ze souéasnych 10-15m (vlastni tok s doprovodnym
porostem) na poZadovanych 40m, rozSifeni biocentra LBC 1 a zaloZeni vloZenych lokélnich
biocenter (LBC 2, LBC 3, LBC 4). UP téz navrhuje, v ramci té&chto opatfeni, vybudovani pé&siny
podél toku, ktera zlepSi prostupnost krajiny a vyuZije rekreacni potenciél, ktery Vymola skyta
(rekreace v krajiné je ostatné i jeden z dlvodld vymezeni zelenych pasl okolo Prahy a Vymola je
dalezitou pfirodni spojnici mezi Prahou a Polabim). RozSifeni biokoridoru je tfeba provést tak, aby
byla zvySena reten¢ni schopnost krajiny, ale aby nebyla sniZzena pruto€na schopnost tzemi.

Ostroh Skfivanek, na kterém se nachazi stejnojmenné regionalni biocentrum BK 539040, se
nachazi spise na uzemi Vysehorovic. Jde o jediné funkéni biocentrum v Gzemi. Hranice biocentra
byla roz&ifena az na hranici katastru tak, aby byla zajisténa navaznost USES Vy3ehofovic. Toto
biocentrum, stejné jako pfislusny Uusek NK 67, je ohroZeno vystavbou vysokorychlostni trati (viz.
kap. D.3), proto je tfeba tuto dopravni stavbu v tomto ohledu pfipominkovat (a stejné tak vystavbu
vedeni VVN, které maji vyrazny dopad na krajinny raz).

Lokalni USES propojuje pfirodni fragmenty v Gzemi a zajidtuje propojeni s USES sousednich obci.
Z vétsi ¢asti jde proto o prvky, které jsou navrzeny k zaloZeni na orné pude.

UP vymezuje Fadu cyklostezek a pé&Sich cest (viz kap. D.2.4. a D.2.5), které kromé zlep3eni
dopravni obsluhy Uzemi pfispivaji téZ ke zvySeni prostupnosti krajiny a umoznuji vyuZiti jejiho
rekrea¢niho potencialu. Podél téchto stezek je doporuCeno sazet aleje, které nejenze v lété
poskytnou ochranu pfed sluncem, ale snizi téZ ohroZeni Gzemi vétrnou erozi.

Podél fady komunikaci a vodnich toku existuje doprovodna zeleri, anebo stromové aleje. Na fadé
mist je ale tato liniova zelen nespojita, a proto je tfeba ji nélezité udrZzovat a aleje obnovovat a
doplhovat. Pfi vysadbach zelené budou pouzivany vyhradné autochtonni druhy dievin.

E.2) Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zm  ény v jejich vyuziti
Uzemni plan vymezuje celkem 15 ploch zmén v krajiné o celkové vyméfe 32,24 ha:

Oznaceni | celkovéa zplsob Podminky vyuziti

plochy vymérafhal vyuziti

NK 67 (a) 0,97 NP USES- rozsifeni nadregionalniho biokoridoru, soucéasti p&sina
podél Vymoly

NK 67 (b) 1,14 NP USES - roz&ifeni nadregionalniho biokoridoru

NK 67 (c) 2,83 NP USES- rozsifeni nadregionalniho biokoridoru, soucasti pésina
podél Vymoly

NK 67 (d) 1,44 NP USES - rozsifeni nadregionalniho biokoridoru

LBC 1 2,30 NP USES - rozsiteni lokalniho biocentra

LBC 2 2,28 NP USES — zaloZeni lokalniho biocentra, soudasti p&sina podél
Vymoly, event. Setrné rekreacni vyuZziti

LBC 3 2,37 NP USES - zalozeni lokalniho biocentra

LBC 4 3,58 NP USES - zaloZeni lokalniho biocentra

LBK 1 1,13 NP USES - zaloZeni lokalniho biokoridoru

LBC 5 4,44 NP USES - zalozeni lokalniho biocentra

LBK 2 3,78 NP USES - zaloZeni lokalniho biokoridoru

LBK 3 1,22 NP USES - rozsifeni lokalniho biokoridoru

LBC 6 1,83 NP USES - rozsiteni lokalniho biocentra
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LBK 4 1,85 NP USES - zalozeni lokalniho biokoridoru

LBK 5 1,08 NP USES - rozsiteni lokalniho biokoridoru

Pozn.: vyznam zkratek navrZzeného vyuZiti viz kapitola F.

E.3) Uzemni systém ekologické stability (USES)
Qzemni systém ekologické stability krajiny byl vymezen na podkladu generelu mistniho USES a
UAP a dale upfesnén do méfitka izemniho planu.

Nadregiondlni biokoridor NK 67, jehoZ osou je potok Vymola, tvofi zakladni kostru ekologické
stability izemi, ale funkeni je pouze &aste¢né. Byl sice vymezen jiz v UPO Mochov, ale navrzené
prvky nebyly dosud zaloZeny. Biokoridor tak zdaleka nedosahuje pozadovanych parametra (Sife
40 m, funkéni vlioZena biocentra o definované vymére a vzajemné min. vzdalenosti) —a NK 67 je
tedy i v UP Mochov veden pfevazné jako navrzeny.

Regionalni biocentrum 539040 ,Skfivanek” do feSeného Uzemi zasahuje pouze svym okrajem
(vetSi cast se nachazi na tzemi VySehorovic) a je funkéni. RC bylo mirné rozsifeno na zapad tak,
aby se dotykalo okraje katastru a navazoval na néj mistni USES na Uzemi VySehotovic.

Lokalni USES je pfevazné nefunkéni a nespojity. Jedna vétev, vedena Novodvorskym potokem,
ktery byl pfeménén na melioraéni strouhu, spojuje NK 67 s Uzemim Vykané. Prakticky celou vétev
USES je tfeba zalozit na orné ptdé (LBK 1, LBC 5, LBK 2), v Gizemi totiz existuje pouze Uzky pruh
zelené podél meliora¢ni strouhy.

Dalsi vétev lokalniho USES napojuje pruh lesa v zapadni ¢asti Gzemi Mochova na Uzemi
Celékovic. LBK 3 a LBC 6 jsou ¢aste¢né funkeni, LBC vSak vyZaduje rozSifeni a ¢ast LBK zaloZeni
na orné pudé. Stejné tak je tfeba zaloZzit na orné pudé cely LBK 4.

Posledni ¢ast lokalniho USES piedstavuje LBK 5, ktery je veden podél télesa dalnice a propojuje
USES na uzemi Vy3ehorovic s LBC 1. Prvek je ¢astecné funkeni (nasep je ozelenén), ale jeho

w rv

Sifka je nedostate¢na. Je proto stanoveno jeho rozsifeni — zaloZeni BK na orné pudé.
V plochach USES plati podminky vyuZiti (pfipustné a nepfipustné vyuziti, podminky prostorového
usporadani) pro plochy NP — plochy pfirodni (viz kapitola ,F* PLOCHY USES - PREKRYVNA
FUNKCE)
Skladebné &asti USES:
Nadregionalni Urove n:

» nadregionalni biokoridor NK 67: Vidrholec — K68 (Easte¢né funkéni — k rozsifeni)

= regionalni biocentrum BC 539040 Skfivanek (funk&ni)

» vloZené lokalni biocentrum LBC 1 (3,84 ha; ¢aste¢né funkéni — k rozSifeni)

» vloZené lokalni biocentrum LBC 2 (3,04 ha; nefunkéni — k zalozZeni)

» vloZené lokalni biocentrum LBC 3 (3,05 ha; nefunkéni — k zalozZeni)

» vloZené lokalni biocentrum LBC 4 (3,58 ha; nefunkéni — k zaloZeni)
Loké&lni arove n:

» lokdlni biokoridor LBK 1 (nefunk&ni — k zaloZeni)

* lokdlni biocentrum LBC 5 (4,73 ha; nefunkéni — k zalozZeni)

» lokdlni biokoridor LBK 2 (nefunk&ni — k zaloZeni)

» lokalni biokoridor LBK 3 (¢aste¢né funkéni — k rozsifeni, jeho soucasti je VKP ,Na vinici* —
¢ast sever)

» lokdlni biocentrum LBC 6 (3,36 ha; Caste¢né funkéni — k rozSifeni, jeho soucasti je VKP
»Na vinici“ — ¢ast jih)

* lokalni biokoridor LBK 4 (nefunkéni — k zaloZeni)

* lokalni biokoridor LBK 5 (€aste¢né funkéni — k rozSifeni)
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E.4) Prostupnost krajiny

Uzemi Mochova je pro p&3i prostupné obtizn&. Spojeni se sousednimi obcemi totiz zajistuji
frekventované silnice Il. a lll. tfidy. Po polnich cestach se lze dostat pouze do Pferova nad Labem.
Znaceneé turistické stezky se v Uzemi nevyskytuji.

Uzemni plan vSak stanovuje zasadné zlepSit prostupnost krajiny navrhem stezek pro pési a
cyklisty do Celakovic, Nehvizd, Pferova n/L a Starého Vestce a do VySehofovic (vice viz kap. D.2.4
a D.2.5).

E.5) Protierozni ochrana

Protierozni ochranu tvofi zejména prvky USES, lesni porosty, plochy sidelni zelené, trvalé travni
porosty, meze a doprovodna zelen. Vodni erozi je Uzemi ohroZzeno minimalné, nebot je to uzemi
rovinaté. Vétrnou erozi jsou ohrozeny predevsim velké a neclenéné lany orné pudy.

UP Mochova vytvéfi Fadu protieroznich opatfeni: zakladem je zaloZeni nefunkénich prvkd USES
(viz kap. E.3), ale vétrnou erozi by méla omezit téZ doporuena vysadba aleji podél navrZzenych
cyklostezek.

E.6) Vodni toky, plochy, zdroje a ochrana p Fed povodn émi

s vz

Re3ené Gzemi patfi do povodi Labe a jeho vétsi ¢ast odvodiiuje potok Vymola a jeho pravostranné
pritoky Oborsky a Novodvorsky potok. Pouze zapadni okraj Uzemi odvodiuje potok Zaluzsky,
vlévajici se do potoka Celakovického a pak do Labe. Jihozapadné od obce, v &asti Chudomel je
Chudomelsky rybnik.

Potok Vymola ma vymezeno pomérné rozsahlé zaplavové Uzemi, které se nachazi jizné a
vychodné od Mochova. Zaplavové Uzemi Q100 zasahuje vychodni okraj obytného Gzemi (ulice
U Vymoly), nékolik domu jizné od vlakové stanice, zahrady a sportovni placek jizné od ulice Na
Hrazce a komercni aredl v lokalité Chudomel.

Zalozeni a rozsifeni USES (NK 67 a vlozena biocentra LBC 1, LBC 2 a LBC 3) bude fe$eno tak,
aby nebyla sniZzena prato¢na schopnost Uzemim, ale zaroven tak, aby doslo k posileni retencni
schopnosti tzemi.

Celé Uzemi Mochova je zranitelnou oblasti ve smyslu nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni
zranitelnych oblasti a akénim programu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

E.7) Rekreace

DulezZita je pfedevSim kazdodenni rekreace obyvatel, ktera se v sou€asnosti realizuje pfedevsim
na zdejSich sportovistich (fotbal, tenis, télocvic¢na, détské hristé — viz kap. D.1.2).

Turisticky potencial ma predevsim kostel sv.Bartoloméje na kopecku v obci, odkud je vyhled do
krajiny. Uzemni plan podporuje, skrze vystavbu stezek pro péSi a cyklisty, zvySeni rekreacniho
potencialu krajiny — tj. moznosti cyklistické a pési turistiky (vice viz kap. D.2.4 a D.2.5).

E.8) Geologie, nerostné suroviny a poddolovana uze  mi

Geomorfologicky je Mochov sougasti Ceské vysoginy a jeji ¢asti Ceské tabule, oblasti Stredogeské
tabule, celku Stfedolabska tabule, podcelku Mélnicka kotlina a v okrsku Staroboleslavska kotlina,
pfi¢emz jihozapadni okraj izemi spada do Ceskobrodské tabule a jejiho okrsku Cakovickéa tabule.
Geologicky je uzemi tvofeno prevazné mezozoickymi piskovci a jilovci a na okrajich kvartérnimi
hlinami, spraSemi, pisky a Stérky.

V feSeném Uzemi nejsou evidovana Zadna loZiska surovin, chranéna loZziskova UGzemi ani
poddolovana tuzemi.
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F) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Celé Guzemi Mochova je rozdéleno do ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti dle vyhlasky 501/2006 Sh. Tyto
plochy jsou s ohledem na specifické podminky a charakter Uzemi dale podrobnéji ¢lenény.

VYMEZENI NEKTERYCH POJM U

= koeficient zastav éni pozemku je podil maximalni pfipustné zastavéné plochy pozemku a rozlohy
stavebniho pozemku, vyjadfeny v procentech.

= zastavénad plocha pozemku je souétem zastavénych ploch jednotlivych staveb, pficemz
zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohrani¢ena ortogonalnimi praméty vnéjSiho lice
svislych obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné roviny.

Plochy lodzZii a arkyit se zapocitavaji.

U objektd poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna plocha vymezena obalovymi
¢arami vedenymi vnéjSimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny. U zastfeSenych staveb nebo
jejich &asti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha vymezena pravouhlym
primétem stfesSni konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavéné plochy pozemku se nezapocitavaji
zpevnéné plochy (komunikace a nadvofi na stavebnim pozemku), prvky drobné architektury
(pergoly, altany apod.) a bazény, pokud nekoliduji s koeficientem zelené

= koeficient zelen & uréuje zadvazné minimalni rozsah nizké i vysoké zelené v ramci stavebniho
pozemku (nikoliv vefejné zelené nebo vefejnych prostranstvi), vyjadfeny v procentech celkové
rozlohy stavebniho pozemku

* minimalni velikost nov é oddélovanych stavebnich pozemk @ je mozné v odavodnénych
pfipadech snizit 0 5%

= obcéanské vybaveni zahrnuje zejména: stavby, zafizeni a pozemky slouzici pro vzdélavani a
vychovu, socialni sluzby a péci i rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva, dale pro obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a
vyzkum

= pojem drobné (napf. drobn& vyroba ¢&i ob&anské vybaveni) zahrnuje zafizeni, aktivity ¢i sluzby
provozované bud zivnostniky, anebo firmami ¢i organizacemi do 5 zaméstnancu,

= nperuSici vyroba a nerusici sluzby (ve smyslu znéni zak. ¢. 17/1992 Sbh., o Zivotnim prostredi) je
vyroba (resp. sluzby), kterd svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim nenarusuji
negativnimi G¢inky a vlivy provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhorSuji Zivotni
prostfedi souvisejiciho GUzemi nad pfipustnou miru (dodrZeni limitd hluku, vibraci a praSnosti
prostfedi v plochach pro bydleni)

= nezbytna souvisejici technicka vybavenost p  Fedstavuje pfipojky, domovni COV, atd.

= pro obytné stavby (rodinné domy, bytové domy) plati pro vyklad pojmu ,nadzemni podlazi “ a
,podzemni podlaZi * definice z normy CSN 734301 Obytné budovy: nadzemni podlaZi je kaZzdé
podlazi, které ma Groven podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti vySe nebo rovno 800 mm pod nejvySsi
urovni pfilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu domu; podzemni podlazi ma
urovenn podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti nize nez 800 mm pod nejvySSi Urovni pfilehlého
upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu domu

= pojem ,podkrovi “ je pro obytné stavby (rodinné a bytové domy) definovan podle CSN 734301
Obytné budovy: podkrovi je pFistupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny
konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k G&elovému vyuZziti

= prvky drobné architektury a mobilid Fe predstavuji doplikové drobné objekty, (altanky, lavicky,
odpadkové koSe, pitka) a prvky verejného osvétleni
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VYCET PLOCH S ROZDILNYM zZP USOBEM VYUZITI

» SV

. ov

. OM

» (ON)

» Rz

» VL

. \/4

. TI

» TI-K
» PV

» PZ

. DS

. Dz

» Dz-K
» \W

. NZ

. NL

. NP

. USES
» NS

Plochy smiSené obytné — venkovské

Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura

Plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni malé a stfedni
Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
Plochy rekreace — zahrady

Plochy vyroby a skladovani — lehka vyroba

Plochy vyroby a skladovani — zemédélskéa vyroba

Plochy technické infrastruktury

Koridor technické infrastruktury — vedeni VVN (pfekryvna funkce)
Plochy vefejnych prostranstvi

Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen

Plochy dopravni infrastruktury — silniéni

Plochy dopravni infrastruktury — drézni

Koridor dopravni stavby — vysokorychlostni trat' (pfekryvna funkce)
Plochy vodni a vodohospodarské

Plochy zemédélské

Plochy lesni

Plochy pfirodni

Plochy a koridory USES (pfekryvna funkce)

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi
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PLOCHY SMISENE OBYTNE

S\

Plochy smiSené obytné — venkovské

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech

obcanské vybaveni (napf. mistni sprava, cirkevni, kulturni, sociélni, zdravotnickd a sportovni
zafizeni, maloobchod, vefejné stravovani)

neruSici sluzby (napf. kadefnictvi, krejCovstvi, stravovaci zafizeni, ubytovaci zafizeni, sport.
zafizeni, apod.)

oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekrea¢ni nebo uzitkovou

vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch verejné zelené,
s prvky drobné architektury a mobiliare

PFipustné vyuziti

bydleni ve stavajicich bytovych domech

zmény staveb pro Ucely bydleni v bytovych domech

drobné a nerusici vyroba

drobné chovatelstvi a péstitelstvi v ramci doprovodnych staveb ke stavbé hlavni
détska hristé a plochy sportovist o vymére do 500 m?

garaze a odstavna mista souvisejici se zastavbou na pozemku

nezbytna souvisejici technicka vybavenost

NepfFipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, tedy zejména
vyrobni a skladové objekty a samostatné stavby pro dopravu

provozy, které zatézuji okoli nadmérnou zatézi dopravy

Podminky prostorového uspo Fadéani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného réazu

minimalni velikost nové oddélovanych stavebnich pozemku: 800 m?

maximalni vySkova hladina zastavby: max. 2+P (2 nadzemni podlazi plus obytné podkrovi), max. 1
podzemni podlazi

koeficient zastavéni pozemku: max. 30%

koeficient zelené&: min. 60%

v zastavéném Uzemi je pro novostavbu RD na misté stavajicich objektd na pozemku moZzno
prekrogit koeficient zastavéni 30%, a to az do vySe soucasného nebo historického % zastavéni
pozemku.

pfi zménach staveb pro Gc€ely bydleni v bytovych domech je nutno dodrzet vySkovou hladinu staveb
tak, aby nebyla pfekrocena vyska objektu v pfevazném rozsahu okolni zastavby

nova vystavba musi byt svym hmotovym FeSenim, umisténim na pozemku, charakterem a vySkou
respektovat stavajici charakter obce, anebo jeji pfislusné ¢asti a pfi zménach pfi zménéach staveb,
dostavbéach a pfistavbach u stavajici zastavby je tfeba dbat pfiméfeného hmotového rozsahu objektu
dle konkrétniho umisténi stavby

chovatelstvi a péstitelstvi bude uréeno zejména pro vlastni potfebu a nebude obtézovat okoli
hlukem, prasSnosti a zapachem

parkovani vozidel bude zajiSténo na pozemku

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

ov

Plochy ob €anského vybaveni — ve fejna infrastruktura

Hlavni vyuziti

pozemky staveb a stavby a zafizeni pro vefejnou spravu, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby,
zdravotnictvi, kulturu, ochranu obyvatelstva
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= vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch verejné zeleng,
s prvky drobné architektury a mobiliare
Pripustné vyuziti
= souvisejici télovychovna a sportovni zafizeni
= dopliikova komeréni ob&anska vybavenost
= nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost
= bydleni v rodinnych a bytovych domech
Nepfipustné vyuziti
= veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rédzu
= podlaznost: max. 2 nadzemni podlazi, 1 podzemni podlazi, v ploSe OV1 max. 3 nadzemni podlazi
= koeficient zastavéni pozemku: bude stanoven dle zameéru v Gzemnim Fizeni

oM Plochy ob €anského vybaveni — komer €ni zafizeni mala a st fedni

Hlavni vyuziti
= pozemky staveb pro obchodni prodej, administrativu, ubytovani, stravovani a sluzby
= vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch vefejné zeleng,
s prvky drobné architektury a mobiliafe
PFipustné vyuziti
= na pozemcich 867/1, 867/2, 867/3 a 867/4 Ize umistit Cerpaci stanici PHM a skladové objekty, pfi
respektovani dale uvedenych podminek
= nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost
= bydleni v rodinnych a bytovych domech
Nepfipustné vyuziti
= veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
= vS8echny zameéry, tj. stavby, €innosti a technologie, uvedené v pfiloze €. 1 zdkona €. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivll na zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakont
(zakon o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
= podlaznost: max. 2 nadzemni podlazi, 1 podzemni podlazi
= koeficient zastavéni pozemku: 50%
= parkovéni vozidel bude zajisténo na vlastnim pozemku

(OS] Plochy ob €éanského vybaveni —t élovychovna a sportovni za _Fizeni

Hlavni vyuziti
= pozemky staveb pro télovychovu a sport, oteviena sportovisté a hfisté
= sportovni zazemi (Satny, WC, klubovny)

= vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch vefejné zeleng,
s prvky drobné architektury a mobiliare

= v lokalité Z1-1: sportovné rekreacni park pro pohybové a volnocasové aktivity, vefejna zelen
PFipustné vyuziti

= doplrikova komeréni ob&anskéa vybavenost

= souvisejici technicka vybavenost

= nezbytna souvisejici dopravni vybavenost (zasobovani, parkovani)

= v lokalité Z1-1: terénni Gpravy s vyhlidkovou ploSinou
NepfFipustné vyuziti

= veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
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vSechny zaméry, tj. stavby, ¢innosti a technologie, které nesplni podminky hygienickych limit( hluku
vuci stavbam pro bydleni dle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
G¢inky hluku a vibraci

v lokalité Z1-1: provadéni staveb, nebo cinnosti, které by byly ohrozovany provozem vefejného
pohrebisté nebo by mohly ohrozit Fadny provoz vefejného pohfebiSté nebo jeho distojnost

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

OoH

maximalni vySkova hladina zastavby: max. 2 nadzemni podlazi nebo 1+P (jedno nadzemni podlazi
plus podkrovi)

koeficient zelené bude stanoven individualné po dohodé s organem ochrany pfirody

v Uzemi lze postavit pouze stavby, které svou hmotou a vySkou nebudou nevhodné naruSovat
krajinny raz a charakter sidla

v ramci nové budovanych aredlt bude po obvodé zfizena izolaéni a ochranna zelen

pred realizaci v lokalité Z1-1 bude krajsky Gfad pozadan o sdéleni, zda zaméry budou, ¢i nebudou
podléhat rezimu zakona ¢. 100/2001 Sb.

pfi projektové pfipravé Uzemi v dalSich spravnich Fizenich v lokalité Z1-1 je stanovena podminka
prokazani splnéni hygienickych limitd hluku dle nafizeni vlady ¢.272/2011 Sh. o ochrané pfed
nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci vi¢i sousednim obytnym plochdm tak, aby nebylo provozem
z plochy OS naruSeno prostfedi staveb pro bydleni

Plochy ob_€anského vybaveni — h _rbitovy

Hlavni vyuziti

plochy pohfebist

Pripustné vyuziti

pési cesty a plochy vefejné zelené s prvky drobné architektury (sochy, kfize) a mobiliafem (lavicky,
odpadkové koSe)
nezbytna zafizeni a stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim

zelen

NepfFipustné vyuziti

vesSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspo Fadéani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného réazu

nejsou stanoveny

PLOCHY REKREACE

RZ

Plochy rekreace — zahrady

Hlavni vyuziti

plochy soukromé zelené, zpravidla oplocené (zahrady, sady, zahradnictvi)

Pripustné vyuziti

na pozemku lze umistit jednu stavbu do 25 m? zastavéné plochy, slouZzici pro uskladnéni zahradniho
nacini

NepfFipustné vyuziti

veskeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

realizace zpevnénych ploch pouze po provéreni, Ze prokazatelné neexistuje alternativni feSeni
preference vysoké zelené (stromy)
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VL

Plochy vyroby a skladovani — lehka vyroba

Hlavni vyuziti

pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a sluzby
stavby a pozemky pro skladovani

PFipustné vyuziti

doplriikové obchodni, kancelarské a spravni provozy a objekty

doprovodna zafizeni ob&anského vybaveni (stravovaci, socialni, zdravotni)
plochy zelené

nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost

samostatné stavby a zafizeni technické infrastruktury

NepfFipustné vyuziti

plochy, stavby a zafizeni, které by byly zdrojem nebezpeénych odpadu

veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni Ucinky pfekracujici nad pfipustnou miru limity uvedené
v pfislusnych pfedpisech zasahuji za hranice areélu

veSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména
vyrobny tézkého priimyslu

vSechny zaméry, tj. stavby, ¢innosti a technologie, uvedené v prfiloze ¢. 1 zakona ¢. 100/2001  Sb.,
0 posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zékon
0 posuzovani vlivll na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich pfedpisu

vSechny zameéry, tj. stavby, ¢innosti a technologie, které nesplni podminky hygienickych limit( hluku
vuci stavbam pro bydleni dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gginky hluku a vibraci

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného réazu

\4

podlaznost: max. 15 m nad okolnim terénem

vySka staveb max. 12 m nad okolnim (plivodnim, na plochu stavby navazujicim) terénem
koeficient zastavéni pozemku s vyjimkou jiz zastavénych aredld: max. 40%

koeficient zelené s vyjimkou jiz zastavénych areall: min. 30 %

parkovani vozidel bude zajiSténo na vlastnim pozemku

okrajové casti plochy budou osazeny stromovou zeleni plnici izolaéni a estetickou funkci a funkci
pfechodovou k plocham okolni krajiny, pfiéemz rozsah bude specifikovan v Gzemnim Fizeni

Plochy vyroby a skladovani — zem édélska vyroba

Hlavni vyuziti

stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu
stavby a pozemky pro skladovani
chov hospodarskych zvirat

Pripustné vyuziti

opravny zemeédeélské techniky

pfipadné vyuziti ¢asti budov, samostatnych objekti i nové budovanych staveb pro bydleni bude
fadné zdlivodnéno a pfipustnost a rozsah bydleni budou ve vazbé na vlivy okolnich provozu
posuzovany v Uzemnim fizeni

nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost

plochy zelené

NepfFipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni UCinky pfekracéujici nad pfipustnou miru limity, uvedené

v pfislusnych predpisech, zasahuji za hranice areélu

vesSkeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
vyrobny tézkého prdmyslu
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= v8echny zaméry, tj. stavby, €innosti a technologie, uvedené v pfiloze €. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivi na zZivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(zakon o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist

= vS8echny zaméry, tj. stavby, ¢innosti a technologie, které nespini podminky hygienickych limitG hluku
vuci stavbam pro bydleni dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci

Podminky prostorového uspo Fadéani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného réazu

= vySka staveb max. 10 m nad okolnim (pGvodnim, na plochu stavby navazujicim) terénem

= koeficient zastavéni pozemku bude stanoven v Gzemnim fizeni

= koeficient zelené&: min. 15 %

= parkovani vozidel bude zajiSténo na vlastnim pozemku

= okrajové ¢asti plochy budou oséazeny stromovou zeleni plnici izolacni a estetickou funkci a funkci
prfechodovou k plocham okolni krajiny, pfi¢emz rozsah bude specifikovan v Gzemnim fizeni

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
TI Plochy technické infrastruktury

Hlavni vyuziti
= aredly a stavby a zafizeni technické infrastruktury
= specificka zafizeni na sitich technické infrastruktury
= plochy souvisejici dopravni infrastruktury
PFipustné vyuziti
= plochy zelené
Nepfipustné vyuziti
= veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného rédzu
= stavebni a technické feSeni staveb bude respektovat okolni zastavéna Gzemi a zasazeni do krajiny

TI-K___ Koridor technické infrastruktury — vedeni VVN (PREKRYVNA FUNKCE)

Hlavni vyuziti
= trasovani liniové stavby technické infrastruktury — vedeni VVN, a to vCetné veSkerych vyvolanych
Uprav a prelozek inZenyrskych siti

= zafizeni na sitich technické infrastruktury
PFipustné vyuziti
= plochy zelené
NepfFipustné vyuziti
= umistovani staveb trvalého charakteru do doby realizace vedeni VVN

Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu
=  nejsou stanoveny

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

PV __ Plochy ve fejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti
= vefejné pFistupné prostory se spoleCenskym vyznamem (namésti, naves, ulice, chodniky, vefejna
zelen a dalSi prostory pfistupné bez omezeni)

= mistni komunikace, zklidnéné komunikace, pési a cyklistické cesty, cyklostezky a cyklopruhy
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Pripustné vyuziti
= stavby a zafizeni dopravni infrastruktury
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= prvky drobné architektury (sochy, altanky, kasny) a mobiliafe (lavicky, odpadkové kose)
= prvky dalSiho méstského uli¢niho mobiliare : telefonni budky, prodejni stanky, informacéni kiosky
= drobna détska hfisté (do 500 m?)
* mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobéch
= prvky mistnich informacnich systém
= stavby a zafizeni upravujici odtokové poméry v zemi (Gpravy pro odvodnéni)
NepfFipustné vyuziti
= veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného réazu
= minimalni Sifka vefejného prostranstvi v pfipadé, Ze jeho soucasti je mistni komunikace, bude 8m
(resp. 6,5 m pfi jednosmérném provozu) pfi nové formovaném usporadani Gzemi pro bydleni
v rodinnych domech

= do prostord a ploch vefejnych prostranstvi bude vhodnym zpusobem a v dosazitelné mife,
doplfiovana stromova zelen

Pz Plochy ve fejnych prostranstvi —ve fejna zelei

Hlavni vyuziti
= vyznamné plochy vefejné pfistupné zelené v sidle, obvykle parkové upravené
= izolagni zelen v sidle, krajinafsky zakomponovanéa do okolni zastavby a soukromé zelené
PFipustné vyuziti
= péSi a cyklistické stezky, hipostezky
= zklidnéné mistni komunikace (pouze v nezbytném rozsahu)
= drobna détska hfisté (do 500 m?)
= drobné vodni plochy
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= prvky drobné architektury (sochy, altanky, kaSny) a mobiliar (lavicky, odpadkové koSe)
= mobiliaf pro rekreaci a relaxaci
NepfFipustné vyuziti
= veskeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DS Plochy dopravni infrastruktury — silni___ €ni

Hlavni vyuziti
= pozemky silnic véetné soucasti komunikaci (naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.)
= mistni komunikace s vysSi intenzitou dopravy, zejména nakladni
(slouzici napf. obsluze zemédélskych a pramyslovych areall ¢i sklad)

= pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napf. autobusové zastavky, odstavna
stani pro autobusy)

= odstavné a parkovaci plochy
PFipustné vyuziti
= chodniky, cyklostezky
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= krajinna zelen liniova a doprovodna
= protihlukova opatfeni
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NepfFipustné vyuziti
= veskeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

= hlavnim dopravnim médem je automobilovd doprava, které se musi pfizplsobit ostatni druhy
dopravy

DZ Plochy dopravni infrastruktury - drazni

Hlavni vyuziti
= stavajici plochy zeleznice
= souvisejici plochy naspl, zarezl, opérnych zdi, mostd, kolejist apod.
= souvisejici pozemky zafizeni pro drézni dopravu (stanice, zastavky, nastupiSté a pfistupové cesty,
provozni budovy, depa, opravny, spravni budovy)
Pripustné vyuziti
= nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost, prelozky komunikaci a prelozky inZenyrskych
siti
= protihlukova opatfeni a doprovodné krajinné Upravy
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
NepfFipustné vyuziti
= vesSkeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspo fadani
=  nejsou stanoveny

DZ-K Koridor dopravni stavby — vysokorychlostni tra t (PREKRYVNA FUNKCE)
Hlavni vyuziti
= trasovani dopravni stavby vysokorychlostni trati (VRT), a to v€etné veSkerych vyvolanych Gprav a
prelozek inzenyrskych siti
= souvisejici plochy nasp(, zarez(, opérnych zdi, mostd, kolejist apod.
= ozelenéni svahd a naspl dopravnich staveb
= doprovodna, izola¢ni a ochranna zelen

PFipustné vyuziti
= vystavba objektd technického vybaveni, souvisejicich s provozem trati
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= protihlukova opatfeni
= retencni opatfeni k likvidaci deStovych vod
Nepfipustné vyuziti
= umistovani staveb trvalého charakteru do doby realizace VRT
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
=  nejsou stanoveny

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODA RSKE

W Plochy vodni a vodohospoda _iské

Hlavni vyuziti
= pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokl a jiné pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské
vyuziti
PFipustné vyuziti
= doprovodna zelen — bfehové porosty
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= nezbytné vodohospodarské stavby a zafizeni
NepfFipustné vyuziti
= veskeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
= minimalizace zpevnénych ploch
= doprovodna zelen podél toku

PLOCHY ZEMEDELSKE
NZ Plochy zem édélské

Hlavni vyuZziti
= zemeédélska produkce na zemédélském padnim fondu
Pripustné vyuziti
= stavby, zafizeni a opatfeni nezbytné pro obhospodafovani zemédeélské pldy v nezastavéném
Uzemi, pro pastevectvi apod. (napf. pfistfeSky pro dobytek)
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (napf. polni cesty, zavlahy, odvodnéni)
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= (cCelové komunikace, pési a cyklistické stezky, hipostezky
= doprovodna zelen podél cest
= protihlukova opatfeni dopravnich staveb
NepfFipustné vyuziti
= vesSkeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
= arealy zemédélské vyroby
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného réazu
= cesty v oteviené krajiné budou alespon jednostranné ozelenény dfevinami
= realizace zpevnénych ploch pouze po provéfeni, Ze prokazatelné neexistuje alternativni feSeni

PLOCHY LESNI
NL Plochy lesni
Hlavni vyuziti
= lesni produkce na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa

Pripustné vyuziti

= prvky USES a souvisejici pfirodné cenné pozemky (napf. interakéni prvky)

= stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

= (celové komunikace, pési a cyklostezky, hipostezky

= drobné vodni plochy
NepfFipustné vyuziti

= veskeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

= realizace zpevnénych ploch pouze po provéreni, Ze prokazatelné neexistuje alternativni feSeni

= vplochach USES plati podminky vyuZiti (pfipustné a nepfipustné vyuZiti, podminky prostorového
usporadani) pro plochu s prekryvnou funkci — USES
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PLOCHY PRIRODNI
NP Plochy p Firodni

Hlavni vyuziti
= plocha pfirodni zajiStujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny
= prvky USES a souvisejici pfirodné cenné pozemky (meze, aleje), vyznamné krajinné prvky
Pripustné vyuziti
= vyuziti zajiStujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam;
= jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu. U vodnich tokd napf. revitalizace a obnova bfehovych
porostli, drobné vodni plochy, na mokrych nivdch napf. pfirozend sukcese (zarUstani olSemi a

vrbami). Zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuZziti nebo zhorSeni pfirodni funkce
souc¢asnych ploch USES.

= |esni plochy pouze v pfipadé, Ze se jedna o lesni biocentra a lesy s pfirozenou skladbou dfevin
= dopravni a technicka infrastruktura, v nutnych pfipadech, kdy neexistuje alternativni feSeni

Nepfipustné vyuziti
= ostatni zplsoby vyuZiti a oploceni
= ¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany pfirody a krajiny
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
= realizace navrzenych opatfeni a management dle popisu pfisludného prvku USES
= nutno zajistit prdchodnost biokoridor(l a spojitost biocenter (tj. plochy nesmi byt zcela oploceny)

PLOCHY USES (PREKRYVNA FUNKCE)
Plochy a koridory USES (NRBK, RBK, RBC, LBK, LBC)

Hlavni vyuziti
= plocha pfirodni zajistujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny, zajiSténi biodiverzity (rozmanitosti
forem Zivota) a podpora ekologické stability
PFipustné vyuziti
= ochrana pfirody a krajiny
= podminéné pfipustné vyuziti: lesni pozemky a plochy pouze v pfipadé Ze se jedna o lesni biocentra
nebo biokoridory a lesy s pfirozenou skladbou dfevin
= podminéné pfipustné vyuziti: dopravni a technickd infrastruktura, pouze v pfipadé Ze prokazatelné
neexistuje alternativni feSeni
Nepfipustné vyuziti
= veSkeré dalSi stavby a dalSi zpasoby vyuziti
Podminky prostorového uspo Fadani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného réazu
= minimalizace zpevnénych ploch
= vplochach USES plati podminky vyuZiti (pfipustné a nepfipustné vyuziti, podminky prostorového
usporadani) pro plochy NP — plochy pfirodni

PLOCHY SMISENE NEZASTAV ENEHO UZEMI

NS Plochy smiSené nezastav_éného Uzemi

Hlavni vyuziti
= zemédélska produkce na zemédélském pldnim fondu, pfi¢emz je preferovana extenzivni produkce,
ktera nevyzaduje zornéni (louky a pastviny)
= prvky a plochy vyznamné krajinné zelené (meze, aleje), vyznamné krajinné prvky
= plochy, v nichZ Ize obecné téZzko oddélit lesni, vodni a jiné typy pfirodnich ploch
PFipustné vyuziti
= prvky USES a souvisejici pfirodné cenné pozemky (napf. interakéni prvky)
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= stavby, zafizeni a opatfeni nezbytné pro obhospodafovani zemédeélské pldy v nezastavéném
Uzemi, pro pastevectvi apod. (napf. silazni zlaby, pfistfeSky pro dobytek)

= drobné vodni plochy, zamokfené plochy

= ostatni plochy nezastavéného Uzemi, které nejsou hospodarsky vyuZitelné a Ize je proto ponechat
pfirozenému vyvoji

= (cCelové komunikace, pési a cyklistické stezky, hipostezky

= protihlukova opatfeni

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (napf. polni cesty, zavlahy, odvodnéni)

= stavby a zafizeni technické infrastruktury (v nezbytném, minimalizovaném rozsahu)

Nepfipustné vyuziti
= veSkeré dalSi stavby
= ¢innosti, které jsou v rozporu s trvale udrzitelnym zplisobem obhospodarovani krajiny

Podminky prostorového uspo Fadéani v éetné zakladnich podminek ochrany krajinného réazu
= minimalizace zpevnénych ploch
= preference zelené nizké (louky) a stfedné vysoké (kefe a menSi stromy)
= z&kaz oploceni (mozné pouze ohrady pro chov zvifat)
= v plochach USES plati podminky vyuZiti stanovené v regulativu ploch s pfekryvnou funkci USES

G) VYMEZENI VEREIJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPAT RENI K ZAJIS TOVANI OBRANY A BEZPE CNOSTI STATU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1) Verejné prosp éSné stavby, pro které Ize prava k pozemk am a stavbam vyvlastnit

Plochy a koridory vefejné prospéSnych staveb s moznosti vyviastnéni (dle §170 stavebniho
zakona):

Oznaceni | Popis VPS

Dopravni infrastruktura

WwD1 Koridor vysokorychlostni trat& Praha — Brno, Usek Praha — Pofici (dle ZUR St¢. kraje
VSP D202)

Technicka infrastruktura

WT1 Koridor vedeni 400 kV, TR Vyskov — TR Cechy Stfed (dle ZUR Sté. kraje VSP E02)

- jiz realizovano

Verejna vybavenost

PP1 Plocha pro ob&anskou vybavenost — sportovné rekreacni park

G.2) Verejné prosp é5na opat feni, pro které Ize prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit

Plochy a koridory vefejné prospésSnych opatfeni s moznosti vyvlastnéni (dle 8170 stavebniho
zakona):

Oznaceni | Popis VPO

USES

wu1l Plochy a koridory nadregionalnich a regionalnich prvka USES dle ZUR Stfedogeského kraje
(VPO NK 67 a RC 539040)
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wu2 ZaloZeni nefunkénich ¢asti nadregionalniho biokoridoru NK 67.

Wu3.1 Zalozeni nefunkéni ¢asti lokalniho biocentra LBC1 vlozeného do nadregionalniho biokoridoru
NK 67.

Wu3.2 ZaloZeni nefunkéni ¢asti lokalniho biocentra LBC2 vloZzeného do nadregionalniho biokoridoru
NK 67.

WUu3.3 ZaloZeni nefunkénich ¢asti lokalniho biocentra LBC3 vlozeného do nadregionalniho
biokoridoru NK 67.

WuU3.4 Zalozeni nefunkéni ¢asti lokalniho biocentra LBCA4.

WU3.5 ZaloZeni nefunk&nich ¢asti lokalniho biocentra LBCS.

WU3.6 ZaloZeni nefunkénich ¢asti lokalniho biocentra LBCS.

WuU4.1 Zalozeni nefunk¢nich €asti lokalniho biokoridoru LBK1.

Wu4.2 ZaloZeni nefunk&nich ¢asti lokalniho biokoridoru LBK2.

WU4.3 Zalozeni nefunkéni asti lokalniho biokoridoru LBK3.

Wu4.4 ZaloZeni nefunkéni ¢asti lokalniho biokoridoru LBKA4.

WU4.5 Zalozeni nefunkéni €asti lokalniho biokoridoru LBKS.

G.3) Stavby a opat Feni k zajis tovani obrany a bezpe €nosti statu

Uzemni planem Mochova nejsou vymezeny zadné nové plochy pro stavby a opatfeni k zajistovani
obrany a bezpec¢nosti statu.

G.4) Plochy pro asanaci, pro které Ize vyvlastnit
Uzemni planem Mochova nejsou vymezeny zadné plochy asanace.

H) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO
KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNIi PRAVO

UP nevymezuje zadné vefejné prospé3né stavby ani vefejna prostranstvi, pro ktera Ize uplatnit
pfedkupni pravo (dle 8101 stavebniho zakona).

) STANOVENI KOMPENZA ENiCH OPARENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

Uzemni plan Mochova nema vliv na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu ani ptadi oblast,
kompenzaéni opatfeni nebudou muset byt pfisluSnym organem ochrany pfirody (podle § 4 odst. 2
pism. b) stanovena.

J) VYMEZEN{ PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZM ENACH V UZEMI
PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Uzemni plan Mochova vymezuje 1 plochu s pozadavkem na dohodu o parcelaci:

Oznaceni plochy Zpusob vyuZiti Vyméra [ha]

DP1 — dohoda o parcelaci rozvojove plochy Z3 VL 4,18

Pozn.: vyznam zkratek zpdsobu vyuZiti viz kapitola F.
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K) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH
Vv UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Plochy a koridory, v nichz je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim Guzemni
studie, tzemni plan Mochova nevymezuije.

L) VY,I\/IEZEOI\VIi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY ‘\,/,YZNA MYCH STAVEB PRO
KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

UP Mochova stanovuje pozadavek na vypracovani architektonické &asti projektové dokumentace
autorizovanym architektem u téchto staveb:

-nemovita kulturni pamatka - areal kostela sv.Bartoloméje (Gislo rejstfiku USKP 46334/2-2111),
-nemovita kulturni pamatka -venkovska usedlost &.p.10 (&islo rejstfiku USKP 27253/2-2112).

-urbanisticky vyznamné stavby, tj. veSkeré stavby pohledové exponované od areélu kostela
sv.Bartoloméje

M) UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast tzemniho planu Mochova ma 29 gislovanych stran. DalSi listy obsahuji titulni stranu,
Gdaje o pofizovateli a projektantovi a obsah.

Grafickou €ast zemniho planu Mochova tvofi 3 vykresy:

1 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1:5000
2 Hlavni vykres 1:5000
3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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